
架桥设备减速机 东城区减速机 赛尼尔机械公司

产品名称 架桥设备减速机 东城区减速机 赛尼尔机械公司

公司名称 湖北赛尼尔机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省咸宁市咸安区长安大道27号

联系电话  13018085240

产品详情

赛尼尔减速机厂保证减速机轴承装拆方便

      1、 对于减速机轴承内外圈不可分离的轴承在基座孔中的装拆应方便。一根轴上如果都使用两
个内外圈不可分离的轴承，并且采用整体式机座时，应注意装拆简易方便。R系列斜齿轮硬齿面减速机

      2、 必须考虑轴承装拆。滚动轴承的安装和拆卸都要注意不使力作用于滚动体和内外去圈滚道
面之间，目的是避免轴承损坏。从轴颈上拆卸轴承时施力于内圈，从轴承座
中取出轴承时则施力在外圈上。R系列斜齿轮硬齿面减速机

     3、 避免在轻合金或非金属箱体的轴承孔中直接安装轴承。在轻合金或非金属材料箱体的轴承孔
中，不宜直接安装轴承，东城区减速机，因为箱体材料强度低，轴承在工作过程中容易产生松动。所以
应加刚制套与轴承强度，也增加轴承支承处的刚性。R系列斜齿轮硬齿面减速机

      湖北赛尼尔机械制造有限公司在专业生产减速机的基础上，逐步向铁路专用设备、起重设备、
矿冶机械、水工机械，铁路环保设备等领域发展，形成了科研设计、制造销售、安装检修于一体的综合
型机械企业。R系列斜齿轮硬齿面减速机

怎样对减速机进行有效的检查和维护

怎样对减速机进行有效的检查和维护:不同的润滑油禁止相互混合使用。油位螺塞、放油螺塞和通气器的
位置由安装位置决定。它们的相关位置可参考减速机的 安装位置图来确定。 下面传邦减速机讲述主要通
过油的更换，油位的检查，对于带油位螺塞的减速机，油的检查等多方面的来阐述的。R系列斜齿轮硬
齿面减速机



一、对于带油位螺塞的减速机

检查油位，是否合格；安装油位螺塞。

二、油的更换

冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油。切断电源，防止触电！等待减速机冷却下
来无燃烧危险为止！R系列斜齿轮硬齿面减速机

三、注意事项

注入同牌号的新油；油量应与安装位置一致；在油位螺塞处检查油位；拧紧油位螺塞及通气器；换油时
减速机仍应保持温热；在放油螺塞下面放一个接油盘；打开油位螺塞、通气器和放油螺塞；将油全部排
除；装上放油螺塞。R系列斜齿轮硬齿面减速机

四、油位的检查

切断电源，架桥设备减速机，防止触电！等待减速机冷却；移去油位螺塞检查油是否充满；安装油位螺
塞。R系列斜齿轮硬齿面减速机

五、油的检查

切断电源，防止触电！等待减速机冷却；打开放油螺塞，取油样；检查油的粘度指数；如果油明显浑浊
，建议尽快更换。R系列斜齿轮硬齿面减速机

减速机安装与使用的注意事项

1、安装减速机时，行星齿轮减速机厂家，应重视传动中心轴线对中，其误差不得大于所用联轴器的使用
补偿量。对中良好能延长使用寿命，并获得理想的传动效率。R系列斜齿轮硬齿面减速机

2、在输出轴上安装传动件时，不允许 用锤子敲击，通常利用装配夹具和轴端的内螺纹，用螺栓将传动
件压入，否则有可能造成减速机内部零件的损坏。不采用钢性固定式联轴器，因该类联轴器安装不当，
会 引起不必要的外加载荷，以致造成轴承的早期损坏，严重时甚至造成输出轴的断裂。R系列斜齿轮硬
齿面减速机

      湖北赛尼尔机械制造有限公司在国有老企业湖北煤机厂基础上，通过优化资产、人员、设备等
由武汉市浩杰诚信机电有限公司，R系列斜齿轮硬齿面减速机，武汉市赛尼尔传动设备有限公司强强联
合重组而成。在专业生产减速机的基础上，逐步向铁路专用设备、起重设备、矿冶机械、水工机械，铁
路环保设备等领域发展，形成了科研设计、制造销售、安装检修于一体的综合型机械企业。公司现有员
工160余人，主体为技术、管理、生产、销售等部门竞聘上岗的骨干人员。年生产各类产品5000台套，产
值过亿元。R系列斜齿轮硬齿面减速机

架桥设备减速机-东城区减速机-赛尼尔机械公司由湖北赛尼尔机械制造有限公司提供。湖北赛尼尔机械
制造有限公司（www.hbsnejxzz.com）在减速机、变速机这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛尼尔机械
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，



共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐总。
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