
移动木材粉碎机 鹏诚机械 木材粉碎机

产品名称 移动木材粉碎机 鹏诚机械 木材粉碎机

公司名称 昆明市官渡区鹏城机械经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区永中路高原明珠对面金加元工矿机
电市场16栋7号

联系电话  13888601465

产品详情

刀具耐用度是指刀具多长时间（或达到多少产量）需要重新修磨方可再次使用。

刀具的总寿命是指刀具多长时间（或达到多少产量）需要报废更换新刀具。

如果某种刀具可修磨N次，那么总寿命=耐用度
*（1+N）；如果某种刀具一次都不能研磨，那么总寿命=耐用度。

刀具材料分为以下几种：

1、硬质合金

硬质合金具有高硬度、高耐磨性，木材粉碎机，但强度和冲击韧性较差，昆明木材粉碎机，适宜用在精
粉机的磨头、严格磁选后的中碎机刀具、割口机刀具、没有经过严格磁选的特殊部位，除此之外其它情
况不适宜采用硬质合金。

2、合金工具钢

韧性好、强度高，但耐磨性较差，在橡胶破碎机中很少使用。

3、高速钢（也叫锋钢或白钢）

耐磨性不如硬质合金，菇种木材粉碎机，但冲击韧性好于硬质合金。可用在不严格磁选的中碎机和粗碎
机中。

4、耐磨焊条堆焊

一般用在XKP破胶机辊筒上和LP-1200整胎破碎机刀盘上，刀具材料的发展从碳素工具钢——合金工具钢



——高速钢——硬质合金——又一次新的刀具材料工业革命的产生。所以刀具是否耐用，一是从工艺上
采用科学合理的组合型式；二是依赖于材料学科的研究成果——又一次新的刀具材料工业革命的产生。
有些厂家把材料写成特殊材料、特殊工具钢之类的宣传性语言，都是在蒙蔽客户。

四、关于生产线所采用的自动化控制系统

废旧轮胎成套设备采用先进自动化控制（如PLC、DCS、BP等），并不能说明其生产线本身技术指标先
进可靠。生产线的先进与否，根本上应取决于以下几点：

1、在出料的产能、细度相同的情况下，成套设备的装机总功率要低。

2、核心部分的设备（如精粉机、整胎破碎机）性能要好。

3、成套每班需要的操作人员要少。

4、成套设备的占地面积要小。

5、成套设备的减噪和除尘系统要好。

我公司生产的系列木屑机又叫（ 木削机、木屑粉碎机、木屑颗粒机、锯末粉碎机）是生产优质木粉（锯
末）的一种专用设备，广泛用于造纸、食用菌，机制木炭，刨花板、锯末板，高密度板、中纤板等工业
生产的备料工段和单一的木粉（锯末）生产基地，该机切削原料主要是原木、树枝。本系列木屑机（木
削机）采用低压或高压电机，大型木屑机（木削机），盘式木削机，有皮带轮传动和直联式驱动两种；
进料分水平和倾斜两种方式，出料也有上出料和下出料两种方式。

【木头粉碎机产品介绍】

       木头粉碎机又名木头破碎机，是粉碎木头等废旧木材的专用设备，也是木材粉碎设备系列中
的一员，是生产锯末、木粉和木屑的理想设备，该机具有工作范围广、产量高、耗电低、占地面积小等
显著优点，广泛适用于中小型刨花板和纤维板生产企业的备料工段，也可用于个体户进行商品锯末、木
粉和木屑的生产。

【木头粉碎机样式种类】

       木头粉碎机根据粉碎的木头的粗细、大小也分为两种，一种是细碎型木头粉碎机，对小块木
头（树枝、下脚料、木材边角料等）的粉碎，还有一种粗碎型的木头粉碎机，也叫木头撕碎机，用于对
大块木材（树干、原木、树根等）的粉碎。市面上常见的还是细碎型木头粉碎机。



移动木材粉碎机-鹏诚机械-木材粉碎机由昆明市官渡区鹏城机械经营部提供。昆明市官渡区鹏城机械经
营部（www.ynpcjx.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鹏诚机械一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：樊经理。
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