
深沟球非标压花轴承 长治压花轴承 旺达轴承厂 

产品名称 深沟球非标压花轴承 长治压花轴承 旺达轴承厂

公司名称 冠县旺达轴承加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县甘屯许村工业园区

联系电话  13061525587

产品详情

压花轴承加工制造厂

深沟球轴承：深沟球轴承是具有代表性的滚动轴承，用途广泛可承受径向负荷与双向轴向负荷，适用于
高速旋转及要求低噪声、

总的来说，角接触球轴承适用于高速、高精度旋转场合。 内外径、宽度尺寸一样的深沟球轴承和角接触
球轴承，压花轴承加工制造厂，其内圈尺寸、结构一样，长治压花轴承，而外圈尺寸、结构有所不同：
深沟球轴承外圈沟道两边双挡肩，深沟球非标压花轴承，而角接触球轴承普遍为单挡肩；

带防尘盖的轴承用在单独润滑较为困难、安置润滑油路和检查情况不方便的条件下，轴承在制造厂已填
注了定量、定牌号的防锈、润滑两用锂基脂。每套轴承注入的脂量通常是轴承内有效空间的1/4～1/3，也
可根据用户要求增减用脂量。

压花轴承加工制造厂

深沟球轴承是具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无
需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高， 结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。
尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业



不锈钢后缀的含义：R：外圈带凸缘VT378：润滑脂（偶然接触到食品原料）2RS1：两侧带具钢骨架（N
BR）接触式密封圈2Z：两侧带冲压钢防尘盖2ZR：两侧带冲压钢防尘盖和外圈带凸缘

圆锥滚子轴承可以分离，由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触
处修正的接触线可以减少应力集中。圆锥滚子轴承通常是分离型的，即由带滚子与保持架组件的内圈组
成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。

圆锥滚子轴承可以分离，由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触
处修正的接触线可以减少应力集中。圆锥滚子轴承通常是分离型的，即由带滚子与保持架组件的内圈组
成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。

深沟球非标压花轴承-长治压花轴承-旺达轴承厂(查看)由冠县旺达轴承加工厂提供。冠县旺达轴承加工厂
（www.gxwdzc.com）为客户提供“非标轴承,深沟球非标轴承”等业务，公司拥有“lwdz”等品牌。专注
于轴承附属件等行业，在山东 聊城 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邢经理。同时本公司（www
.fangkongzhoucheng.com）还是从事江西农机方孔轴承，湖南农机非标方孔轴承，湖北方孔农机非标轴承
的厂家，欢迎来电咨询。
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