
LED单色屏 剑铭 LED显示屏

产品名称 LED单色屏 剑铭 LED显示屏

公司名称 南通剑铭科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:剑铭
型号:JM-DSP
种类:LED显示屏

公司地址 南通市崇川区观音山镇三桥村二组

联系电话 86 513 85962666 15962990888

产品详情

品牌 剑铭 型号 JM-DSP
种类 LED显示屏 显示颜色 单色
产品型号 φ3.0 φ3.75 φ5.0
像素直径 3.0mm 3.75mm 5.0mm
像素点间距 4.0mm 4.75mm 7.62mm
像素密度 62500点/㎡ 44320点/㎡ 17222点/㎡
单元板规格 256mm*128mm 304mm*152mm 484mm*242mm
显示分辨率 64*32 64*32 64*32
像素组成 1r 1r 1r
灰度等级 无 无 无
显示颜色 单红色 单红色 单红色
最大功耗 500w/㎡ 400w/㎡ 250w/㎡
工作温度 -30℃+50℃ -30℃+50℃ -30℃+50℃
供电要求 ac 220v 47-64hz ac 220v 47-64hz ac 220v 47-64hz
显示方式 计算机同步方式(vga同

步)
计算机同步方式(vga同
步)

计算机同步方式(vga同
步)

产品特点：

室内单色 led 显示 系统主要由微机、控制部分及显示部分组成。使用时用户在微机上通过控制软件将编
辑好的图象文字和相应的控制命令经通讯卡传至显示系统的控制部分，显示部分即可根据用户选择的显
示方式逐页循环显示用户编辑好的图象文字。

室内单色 led 显示 系统还有独特的脱机显示方式。在这种方式之下，在用户已将要显示的内容传至显示
部分后，计算机就不必继续介入显示过程，显示系统就可以根据用户设定的模式显示所要显示的信息。



我公司生产的室内单色 led 显示屏 ,
可显示各种图形、文字等信息。表面平整、显示均匀、发光亮度好、显示效果清晰稳定 ,
配有十几种循环变化方式。采用远距离串行通讯 , 可脱机运行 , 具有掉电保护功能。全部采用高亮度发光
点阵模块和进口元器件组装生产。具有高亮度、宽视觉、长寿命、重量轻、模块化结构、安装方便、易
于维护等特点。
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