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产品名称 防水瞬间胶 溢桓电子科技 防水瞬间胶批发

公司名称 东莞市溢桓电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇凫山金兴路525号7栋2楼

联系电话  13509222955

产品详情

防水瞬间胶粘接总是容易出现发白现象为什么呢？

防水瞬间胶是一种主要成分为AA胶的快速固化胶水，单组分，透明，常温状态下即可完成固化，防水瞬
间胶价格，因为环境或操作方式的影响使防水瞬间胶在粘接固化之后会出现发白的问题，防水瞬间胶批
发，那么有没有能够在粘接固化之后不出现发白现象的防水瞬间胶呢？聚力的工程师通过对速干胶配方
进行改良，并结合实际情况，研发出了一款粘接固化不发白的防水瞬间胶:聚厉牌JL-460不发白速干胶，
这是一款专为部分产品瞬间粘接导致出现的白化现象而研发设计的一款单组分速干胶，防水瞬间胶，广
泛用于粘接金属，塑胶，橡胶、PVC、亚克力、PS、PET、PC等惰性材料和大部分常规材料，特别是针
对透明的材质起到快速固定和粘接作用，同时会很好的避免白化现象，单组分，施工便利。非常适合连
续化生产线作业。具有高性能、无气味、无白化、耐湿性等性能优异。

选择胶水的要点有以下几方面：

1)粘接对象。

根据所需粘接材料的种类、性能、粘接面积和刚度的特性选择相应的胶水，一般所需粘接材料的性质应
与胶水性质相近。

2)粘结环境。

根据粘接施工的条件选择相应的胶水，因为气候、光、热、水分、真菌等因素都会影响粘接强度。

3)经济性。

在满足使用性能要求的前提下，使用低价格产品，实现性能与接触体的均衡。



4)根据使用部位有针对性地选用，避免选用多用途的wan能胶。

5)对于通风道或金属、木材等基层或高温环境不宜采用普通水泥基粘接的，应选用膏状建筑胶水或柔韧
性水泥砂浆。

6)对于液体类和膏状胶水除了考虑其物理性能指标外，还要考虑其环保性能，是否含有甲醛等有害物质
，防水瞬间胶供应，对于粉状胶粘剂基本不用考虑环保性能，因为甲醛等有害物质不会存在于干粉料内
。

怎样选用塑料胶水？塑料分为很多种材料，那么塑料胶水的选用需要先了解以下几个问题：

1、请选确定塑料的具体材料，所需粘接的塑料是什么塑料材质的，比如有ABS、PP、PE、PS、PA、PC
等等这些塑料材质。

2、然后再确定对粘面积的情况。大面积的话适合用汇瑞的慢干胶水，小面积的话建议选用瞬间胶。然后
是平面粘接还是扣位粘或者是其它类型的粘接？如果是扣位粘或者套粘之类的，胶水的粘接强度不是很
好都可以达到良好的粘接效果。

3、最后还要确定粘接后对胶水的要求。例如:耐高低温性能/胶体的粘稠度/粘接速度/胶体颜色/粘接强度
等要求，如果有特殊的要求，就要用比较特别的汇瑞胶水去粘的，比如说需要耐高温/防水/极强粘接型
。

防水瞬间胶-溢桓电子科技-防水瞬间胶批发由东莞市溢桓电子科技有限公司提供。“电子产品,电子设备,
电子材料,胶粘剂”就选东莞市溢桓电子科技有限公司（www.taowen888.com），公司位于：东莞市寮步
镇凫山金兴路525号7栋2楼，多年来，溢桓电子科技坚持为客户提供好的服务，联系人：雷女士。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。溢桓电子科技期待成为您的长期合作伙伴！
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