
PP塔出售 财源环保 文昌PP塔

产品名称 PP塔出售 财源环保 文昌PP塔

公司名称 潍坊财源环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市经济开发区

联系电话  13336364196

产品详情

安装使用

1、在安装pp塔时，要在高出地面150mm以上的混凝土基础上安装，PP塔多少钱，水泵和风机则要按照要
求来另做混凝土基础。

2、一定要注意在运输和安装pp酸雾净化塔时，PP塔生产厂家，不碰损机体以及部件。

3、pp酸雾净化塔如果是在室外使用的话，要在冬季对塔体的底部水池部件进行防冻措施。

4、在使用时要先把净化塔开循环水泵两至三分钟，然后再开动鼓风机，在停机时要先停鼓风机一到两分
钟之后，再把循环水泵停止。

5、根据使用的情况定期检查塔体底部水池内以及排气口气体的净化程度，如果超过标准，PP塔出售，要
将底部水池中的吸收液更换掉。

6、在使用一年半至二年之间做一次检修，并对其进行清洗。

PP塔常用处理方法

稀释扩散法脱臭原理：将有臭味地气体通过烟囱排至大气，文昌PP塔，或用无臭空气稀释，降低恶臭物
质浓度以减少臭味。适用范围：适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点：费用低、设备
简单。缺点：易受气象条件限制，恶臭物质依然存在。

潍坊财源环保科技有限公司是一家致力于大气污染治理的公司。主要从事电力、化工、冶金、矿山、建



材、铸造、锅炉、沥青水泥机械、粮食、机械加工、水泥等行业烟气除尘、除灰、除雾、脱硫脱硝等环
保工程技术开发、咨询；环保新设备、新工艺、新技术开发、推广及相关技术服务；环保设备的制作、
安装、调试、技术培训一条龙服务。

PP废气处理塔釆用填料塔对废气进行净化，适合于连续、间接排放废气的治理。

对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关
键在于净化设备的选择。主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与
设备。该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氨气（NH3
）、硫酸雾（H2SO4）、铬酸雾、碱蒸气（NaOH）等水溶性气体。

PP塔出售-财源环保(在线咨询)-文昌PP塔由潍坊财源环保科技有限公司提供。潍坊财源环保科技有限公
司（www.wfcyhb.com）为客户提供“光解酶活性炭,湿式静电除尘器,UV光氧除味设备”等业务，公司拥
有“财源”等品牌。专注于除尘设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：于经
理。同时本公司（www.aqhongxiang.com）还是从事布袋除尘设备厂家，布袋除尘设备生产，布袋除尘设
备价格的厂家，欢迎来电咨询。
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