
WH125 离合器总成，驱动盘总成，离合器总成

产品名称 WH125 离合器总成，驱动盘总成，离合器总成

公司名称 瑞安市塘下豪楷机械部件厂

价格 .00/个

规格参数 用途:摩托车发动机传动系统
尺寸:0（mm）
品牌:豪楷奋力达HK

公司地址 瑞安市塘下镇鲍田新坊村木墩垟工业区6幢

联系电话 0086 0577 65362058 13806530661

产品详情

用途 摩托车发动机传动系统 尺寸 0（mm）
品牌 豪楷 奋力达 HK 型号 GY6-125 GY650 CH125等
适用车型 踏板车系例

瑞安市豪楷机械部件厂位于拥有国际汽摩配之都，交通便利，地理位置优越。本厂始建于1998年，是生
产摩托车发动机配件：无极变速摩托车离合器（从动轮.主动轮）系列的专业厂家，工厂坚持“今日质量.
明日市场”的信念，使“豪楷”品牌离合器.驱动盘销售遍及全国各地，并产销东南亚和欧美等国，产品
质量可靠深受广大用户的信赖，工厂的经营宗旨：质量第一，信誉第一，用户至上”热诚欢迎各界朋友
前来参观.考察.洽谈业务。

 主营业务：摩托车离合器总成.离合器.驱动盘.驱动盘风叶.缸头盖等配件

 地址：瑞安市新方工业区

 电话：0086-577-65362058

 传真：0086-577-65362038

 手机：013806530661

 邮箱：haokaifenli058@sina.com

 网址：http://www.cnhaokai.com

 q q :254231289

锥形离合器汽油引擎动力车辆在运行之时，引擎持续运转的。但是为了符合汽车行驶上的需求，车辆必



须有停止、换档等动作，因此必须在引擎对外连动之处，加入一组机构，以视需求中断动力的传递，以
在引擎持续运转的情形之下，达成让车辆静止或是进行换档的动作。这组机构，便是动力接续装置。摩
托车离合器这组机构被装置在引擎与手排变速箱之间，负责将引擎的动力传送到手排变速箱。近年来的
电脑控制自动手排与audi的multitronic无段变速(cvt)变速箱则由电脑控制离合器，达到与手排车同样良好
的传动效率。当离合器踏板释放时，飞轮内的压板利用弹簧的力量，紧紧压住摩擦板，使两者之间处于
没有滑动的连动现象，达成连接的目的，而引擎的动力便可以透过此一机构，传递至变速箱，完成动力
传动的工作。而当踩下踏板时，机构将向弹簧加压，使得弹簧的周边翘起，压皮便与摩擦板脱离。此时
摩擦板与飞轮之间已无法连动，即便引擎持续运转，动力仍不会传递至变速箱及车轮，此时，驾驶者便
可以进行换档以及停车等动作，而不会使得引擎熄火。
主营业务：摩托车离合器总成.离合器.驱动盘.驱动盘风叶.缸头盖等配件 地址：瑞安市新方工业区

 电话：0086-577-65362058

 传真：0086-577-65362038

 手机：013806530661

 邮箱：haokaifenli058@sina.com

 网址：http://www.cnhaokai.com

 q q :254231289
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