
开口铆钉 开口铆钉厂家直销 锌衡紧固件

产品名称 开口铆钉 开口铆钉厂家直销 锌衡紧固件

公司名称 重庆锌衡紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区华龙大道89号A5-1

联系电话  15223350939

产品详情

铆钉的一般使用方法

    铆钉孔的开孔尺寸为 min+0.1 max+0.2。

    气动抽芯铆钉枪--------------直接接到气磅上就可以了.小型的如 14kg 以下的也是可以的
.除了6.4(6)直径的.别的都是可以拉的.6.4(6)的也有的枪可以拉 不过比较贵一般国外的多。

    产考价格:一般 200--400元/把 .好的 700左右.国外的 1000到几千不等.小编建议如果正常用尽量用
知名厂家的.好的差的外观基本没差别.不过里面的配件差别就大了.差的拉不了几万支就会出现漏气情况.
一漏气效果就不好了.还有就是夹头容易坏.里面的配件也容易坏.配件价格便宜是便宜就是换太麻烦了.

    手动抽芯铆钉枪-------------不需要外界辅助器材.直接使用就可以了.一般
30--100元/把.少量的可以考虑。

铆钉是谁？

铆钉是一个有个性的元素，它的发明以稳固、稳定作用为主。然而现在却在家居和时尚行业崭露头角，
更好地将朋克风的硬朗、不羁进行到底。

当铆钉遇上了具有女性魅力的包包、高跟鞋，不论是黑白灰色还是多彩，都能既保存了铆钉所拥有的个
性独立，又彰显出妩媚非常。

当铆钉遇上柔软的丝绒也是一样，没有钻石般转折地光芒闪耀，却直接干脆地散发金属的光芒。



在焊接工艺未面世前，一切工件的衔接都是铆接的，开口铆钉厂家直销，它是一种非常古老的工件衔接
工艺，虽然它有四五千年的历史，但至今仍是首要的衔接工艺之一，不行或缺。特别是在航空航天器制
作中，铆接工作量非常大，据称C919大飞机的铆钉用量以百万个计，支线客机ARJ21的铆钉用量也多达
五六十万个。

航空器的首要结构资料为铝合金，商用飞机的铝制结构与零部件净质量占飞机总净质量的60%~80%。衔
接铝结构与零件的铆钉必须用电极电位差最xiao的铝合金制作，当然最hao是用同种合金的铆钉，如果不
能用同种合金铆钉，也运用电极电位尽量附近合金，以防异种金属和/或合金之间的触摸腐蚀。铆钉是用
线材制的，为了制作航空器及其他铝制装备，铝工业及其他部门研制与加工制造了一系列铆钉线专用铝
合金。铝结构用的铝合金资料有两类：热处理不行强化铝合金及热处理可强化铝合金。这些专用铆钉铝
合金大都已纳入国家标准GB/T3197。

铝及铝合金铆钉线材尺寸

我国铝合金铆钉线材生产始于1956年11月东北轻合金有限责任公司(其时名为哈尔滨铝加工厂，代号一零
一厂)的建成投产，铆钉线材生产能力1000t/a;1968年9月又建成了我国铝业西北铝加工分公司(其时厂名西
北铝加工厂，代号一一三厂)，生产能力300t/a，但是航空航天器柳钉线材仍首要由于上述两厂生产，有
些铆钉及线材是进口的或外商在华独资企业提供的，如铝-
锂合金铆钉等。铝及铝合金铆线材尺度及其尺度误差见表1(GB/T3197)。

抗剪强度

铆钉在工作中受到的载荷首要为剪应力，因而，铆钉线材必须具有必定的抗剪强度。热处理不行强化的
工业纯铝及铝合金铆钉线材的标定(GB/T3196)抗剪强度见表2，而经固溶处理及时效的铝合金铆钉线材的
抗剪强度见表3。热处理不行强化铝合金铆钉线材。

1035工业纯铝

1035工业纯铝铆钉用于铆接工业纯铝制作的构件，在航空器中用于衔接通风系统零部件、电线维护导管
件、垫片等。在铝制化工设备中有较多的运用。1035工业纯铝是一种运用广泛的纯铝，它的成分(质量%)
：Cu0.05、Mn0.05、Mg0.05、Zn0.10、Ti0.06、V0.05、(Si+Fe)0.65，其他杂质单个0.03、Al99.35，高压输
电线都是用此种铝拉制的。

3A21合金

3A21合金是一种Al-Mn系不行热处理强化的变形铝合金，运用广泛，半成品品种完全，板、带、箔、管
、棒、型、线、缎件都有，GB/T3196与GJB2055对铆钉线材功能、成分等作了规则，它的合金元素含量为
1.0%Mn~1.6%Mn，线材直径1.6mm~10.0mm，在HX8状况成捆供给，抗剪强度Rc≥69N/mm2。合金的强
度低，但比工业纯铝的高，冷变形能够进步其强度，有很高的抗蚀性，与工业纯铝的恰当。在不平衡条
件下的凝结安排为α-Al、Al12Mn、Al6Mn、Al4Mn，在退火时Al4Mn转变为Al6Mn。Al12Mn是亚稳定的
，温度≥550℃时完全消失。别的，含Mn的过饱和固溶体分化时，初期形成的Al12Mn转变为稳定的Al6M
n。合金中的杂质Fe可形成不溶解的Al6(FeMn)相，Si可能产生Al10Mn3Si(T)相。在航空器中用于制作油箱
、汽圆滑油导管、冷冲压件、受力小的零件，在民品、通用设备与建筑中有着很多运用。

5A02合金

5A02合金是一种热处理不行强化的Al-Mg系合金，恰当于国际上的5052合金，强度低，塑性高，冷变形能
够进步其强度，但下降塑性，开口铆钉，抗蚀性高，可焊性好，适宜在海洋环境中工作，冷作硬化对合
金抗蚀性及可焊性无影响，资料退火温度350℃~410℃，GB/T3196、GJB2055对5A02合金铆钉线材的有关
事项作了规则，线材直径1.6mm~10.0mm，HX8状况成捆供



应。退火状况5A02合金安排由α-Al、β相(Al3Mg2)组成，杂质铁和硅可形成Al3Fe和Mg2Si，还可能有Al
Mg2Mn和AlFeSi。线材抗剪强度Rc≥1180N/mm2。

5A05合金

5A05合金：一种含Mg量较高(4.80%~5.50%)与含有Mn的(0.30%~0.60%)不行热处理强化的变形铝合金，冷
变形可进步强度，下降塑性，退火状况资料的塑性高，半冷作硬化状况资料的塑性中等，抗蚀性高，按
GJB2055铆钉线材在HX8状况成捆交货，直径1.6mm~10.0mm，抗剪强度Rc≥166N/mm2。该合金一般用于
制作要求有高的工艺塑性和耐腐蚀的承受中等载荷的焊接管道、液体容器等，铆钉用于紧固零部件。5A
05合金的抗蚀性与第二相β(Al3Mg2)的散布形状密切相关，当β相接连散布于晶界，合金就有恰当大的
晶界腐蚀和应力腐蚀开裂敏感性，但是经恰当的退火使β相呈弥散状况均匀地散布于晶界和晶粒，就能
够明显进步合金的抗蚀性，乃至消除对这两种腐蚀的敏感性;冷作硬化、焊接、运用中的长期加热会下降
合金的抗蚀性，乃至会引起脱落腐蚀。5A05合金的常温安排为α-Al+β相，Mn、Fe、Si可形成AlMg2Mn
、AlFeSi和Mg2Si，在310℃~335℃退火能够避免β沿用晶界接连性散布。5A05合金恰当于美国的5056合金
，合金的熔化温度规模638℃~568℃。

5B05合金

5B05合金：一种含Mg量高的(4.70%~5.70%)Al-Mg系专业铆钉合金，不行热处理强化，其铆钉用于铆接铝
结构与镁结构，铆钉在退火状况下铆接，开口铆钉厂商，因为此状况铆钉具有最jia的塑性，它的均匀含
镁量5.2%，比5A05合金的5.15%略高一点点，实际上这两个合金的合金化元素(Mg、Mn)含量相等，但是
在杂质含量方面则有一些差别，5B05合金的Si、Fe含量分别应≤0.40%，而5A05合金的为0.5%，而在5B05
合金中，(Si+Fe)之和应≤0.6%，但是对5A05的(Si+Fe)含量未作规则。5B05合金铆钉线材直径1.6mm~10.0
mm，在HX8状况成捆交货，开口铆钉供应商，按GB/T3196和GJB2055的规则，合金的抗剪强度应≥157N/
mm2。铆钉在阳极氧化与重铬suan钾封孔后需退火再铆接，如在盐浴槽内退火，须将铆钉装入一头封孔
的壁薄的钢管内(管径<50mm、壁厚<1.5mm)，保温时间与空气炉内退火恰当，即40min。5B05合金线材
的退火制度：(350℃~410℃)，按资料直径断定，不宜过长。该合金铆钉用于铆接在-196℃~200℃工作的
退火状况的铝合金及镁合金结构件。5B05合金的安排结构与5A05合金的恰当，它的抗蚀性与第二相(β相
-Al3Mg2)的散布形状密切相关，若接连散布于晶界，则有晶界腐蚀与应力腐蚀开裂敏感性，进行恰当的
退火可使β相呈细小的质点均匀地散布于晶界与晶内，明显提

高抗蚀性。冷作硬化与运用过程中长期加热都会下降合金的抗蚀性，乃至引发脱落腐蚀。

开口铆钉-开口铆钉厂家直销-锌衡紧固件(推荐商家)由重庆锌衡紧固件有限公司提供。重庆锌衡紧固件有
限公司（www.xinhengmd.com）在紧固件这一领域倾注了无限的热忱和热情，锌衡紧固件一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李老师。
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