
中小型风力发电机并网风力发电机正规厂家

产品名称 中小型风力发电机并网风力发电机正规厂家

公司名称 德州普雷斯发电机有限公司

价格 3350.00/台

规格参数 额定功率:3KW
起动风速:3m/s
包装说明:木箱

公司地址 山东省德州市宁津县西外环绳庄村

联系电话  18453456072

产品详情

中小型风力发电机并网风力发电机正规厂家  

并网运行的风力发电场可以得到大电网的补偿和支撑，充分的开发可利用的风力资源，是国内外风力发

电的主要发展方向。在日益开放的

18453456072

电力市场环境下，风力发电的成本也将不断降低，如果考虑到环境等因素带来的间接效益，则风电在经

济上也有大的吸引力。

风力发电有两种不同的类型，即：独立运行的——离网型和接入电力系统运行的——并网型。离网型的

风力发电规模较小，通过蓄电池等储能装置或者与其他能源发电技术相结合（如风电/水电互补系统、风

电——柴油机组联合供电系统）可以解决偏远地区的供电问题。并网型的风力发电是规模较大的风力发

电场，容量大约为几兆瓦到几百兆瓦，由几十台甚至成百上千台风电机组构成。并网运行的风力发电场



可以得到大电网的补偿和支撑，充分的开发可利用的风力资源，是国内外风力发电的主要发展方向。在

日益开放的电力市场环境下，风力发电的成本也将不断降低，如果考虑到环境等因素带来的间接效益，

则风电在经济上也大的吸引力。并网运行的风力发电场之所以在全世界范围获得快速发展，除了能源和

环保方面的优势外，还因为风电场本身具有下列优点：

（1） 建设工期短 风电机组及其辅助设备有模块化的特点，设计和安装简单，单台风机的运输及安

装时间不超过三个月，一个 10MW 级的风电场建设工期不超过一年，而且安装一台即可投产一台。

（2） 实际占地面积小，对土地质量要求低 风电场内设备建的筑面积仅约占风电场的

1%，其余场地仍可供农、牧、渔使用。

（3）

运行管理自动化程度高，可做到无人值守另一方面，风力发电受到其一次能源——风能的限制。
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