
LED灯带质检报告的检测项目标准有哪些？LED灯带质检报告办理第
三方检测机构。

产品名称 LED灯带质检报告的检测项目标准有哪些？LED
灯带质检报告办理第三方检测机构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
led灯带是led产品的重要组成产品之一，led灯带的使用寿命较长，led灯带的平均使用寿命高达8万~10万小时，led灯带非常柔软，适合用于各种装饰场所，很多商场开业都喜欢在各个柜台悬挂led灯带，营造喜庆、欢快的氛围，吸引消费者的购买欲。也有人喜欢在家中安装led灯带，晚上打开led灯带，整个房间看起来都会显得特别的明亮。Led灯带产品基本都能通过led灯带检测，LED灯带质检报告的检测项目标准有哪些？下面简单的为大家介绍一下。

  led灯带检测外观观检验标准：LED焊盘无助焊剂残留。LED灯带表面无锡珠。LED及电阻焊点光滑、焊锡饱满、无锡尖、锡包、少锡。LED元件封装无损伤、划痕、烫伤、污渍等。LED无空焊、短路、偏移、浮高、极性反等。电阻无反白、空焊、偏移、浮高、立碑。FPC表面无起泡、脏污、变色、变形；线路无损伤、断裂、折痕等。（重点）LED灯带电源引出线正负极性与LED极性一致，无反向。FPC段与段之间的连接点焊点光滑、无锡尖、锡包、短路等，FPC之间无空隙、翘曲、位移等。 连接端子焊点光滑、焊锡饱满、无锡尖、锡包、短路，端子外观无烫伤、划痕、脏污，端子与FPC之间紧密贴合无翘曲、位移等。 滴胶防水LED灯带表面滴胶均匀、无胶液溢出、无残缺，滴胶表面光洁度好、透明度高。无脏污、灰尘、杂质异物及气泡等。 硅胶套管防水LED灯带表面硅胶套管无脏污、划伤、破损、无变形扭曲，套管内LED灯带无扭曲变形、拱曲等。  led灯带检测电气检验标准： 单色LED灯带通电无芯片不亮、微亮现象。 RGB灯带通电R/G/B各组分别检测，无不亮、微亮及混色现象。 每批次抽样老化实验8小时，无电气不良现象。 弯曲缠绕及震动等破坏实验之后，无电气不良现象。 高低温极限耐温实验（-20℃~80℃）之后检测无电气不良现象。 防水系列LED灯带视防护等级，分别做防水实验检测，无电气不良现象。   
LED灯带质检报告办理第三方检测机构

检测技术是一家专业从事产品测试--认证检验与咨询服务的第三方认证公司，是国内较早从事进出口商品检测、技术咨询、产品认证咨询的第三方专业检测实验室之一。我们秉承科学，公正，准确，严谨的原则，凭借尖端的测试设备和极富经验的检测认证工程师。为数万家企业提供专业优质的测试认证咨询服务。欢迎来电咨询我们。
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