
水泥早强剂价位价格 哈尔滨水泥早强剂 【宏恩水泥助磨剂】

产品名称 水泥早强剂价位价格 哈尔滨水泥早强剂
【宏恩水泥助磨剂】

公司名称 洛阳宏恩新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市洛龙区展览路泉舜186财富广场A座2503室

联系电话  13693838551

产品详情

氯盐类早强剂

不同的生产厂家所研发的早强剂的配方千差万别，但早强剂大致有几大类，今天宏恩要介绍的是氯盐类
早强剂。

这类早强剂的掺入使混凝土中氯离子浓度增加，使钢筋与氯离子之间产生较大的电极电位，这就易使混
凝土中钢筋锈蚀。因此，我国《混凝土结构工程施工及验收规范》和《混凝土外加剂应用技术规范》(G
BJll9～88)中对氯盐的掺量都有限制(见表4—20)。同时还规定在下列结构中不得掺用氯盐类早强剂：相对
湿度大于80％环境中使用的结构；处于水位升降部位、露天、经常受水淋的结构；与镀锌钢材或铝铁相
接触部位以及有外露预埋铁件而无防护措施的结构；与含有酸、碱或硫酸盐等侵蚀性介质相接触的结构
；经常处于环境温度为60℃以上的结构；使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝配筋的结构；直接靠近直流电源
或高压电源的结构；薄壁结构、预应力混凝土结构；含有活性骨料的混凝土结构等。=

水泥强度的早强型具体是什么意思？

我们常说的水泥早强剂中的早强是什么意思呢，我们不如先了解一下水泥，我国现行标准将水泥分为普
通型和早强型（R型）两个型号。早强型水泥的3d抗压强度可以达到28d抗压强度的50%；同强度等级的
早强型水泥，3d抗压强度较普通型的可以提高10%～24%。

早强是什么意思



主要特性;cm3

掺量：0.5－2.5％(BWOC)

温度使用范围：30℃－120℃

使用方法：干混或湿混

安全使用：

密度，然后用肥皂洗净：2，如接触皮肤立即用大量水冲洗，提高水泥石早期强度：PH值大于9，应避免
与皮肤接触。

掺2％LANDY－51S水泥浆性能

G级水泥，W/C。该早旱剂对水泥石后期强度无不利影响.44

项目 性能指标

52℃稠化时间缩短量 >油井水泥早强剂

LANDY－51S

油井水泥早强剂

LANDY－51S油井水泥早强剂为白色固体。该早旱剂主要功能有缩短水泥浆稠化时间：0.65g/

三yi醇胺对混凝土稍有缓凝作用，故必须严格控制掺量，掺量过多时会造成混凝土严重缓凝和混凝土强
度下降。

早强剂可加速混凝土硬化，缩短养护周期，加快施工进度，提高模板周转率。多用于冬季施工或紧急抢
修工程。在实际应用中，早强剂单掺效果不如复合掺加。因此较多使用由多种组分配成的复合早强剂，
尤其是早强剂与早强减水剂同时复合使用，其效果更好。
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