
带式输送机输送机配件全国发货

产品名称 带式输送机输送机配件全国发货

公司名称 潍坊智天工业自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道

联系电话  18953640292

产品详情

通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动装置、制动器、张紧装置、装载、卸载、清扫器等装置组
成。输送带常用的有橡胶带和塑料带两种。橡胶带适用于工作环境温度-15～40℃之间。物料温度不超过
50℃，超过50℃以上订货时需告知厂家，可以选用耐高温输送带。向上输送散粒料的倾角12°～24°。
对于大倾角输送可用裙边带。塑料带具有耐油、酸、碱等优点，但对于气候的适应性差，易打滑和老化
。带宽是带式输送机的主要技术参数。

皮带输送机介绍

皮带输送机作为一种可连续输送的通用设备，在工业生产中广泛应用，可以运送块状，散颗粒状物料，
也可用来运输如袋装水泥等成件物品，是最常见的输送设备之一。它具有效率高，运输距离长，动力消
耗低，结构简单，工作平稳可靠，操作方便，噪音污染小等优点，在水泥工厂中通常用于矿山，破碎，
包装，喂料，计量及堆取料等场合。

皮带输送机结构特点

1、皮带输送机可输送的物料种类繁多，带式输送机输送机配件，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱
、包装袋等单件重量不大的货物，用途广泛。

2、结构形式多样，有槽形胶带输送机、平型带式输送机、爬坡皮带式输送机、侧倾皮带输送机、转弯皮
带输输机等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。 

3、输送带有橡胶、帆布、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、
防静电等有特殊要求物料的输送。 

4、采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。 



5、输送平稳，物料与输送带之间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。 

6、与其它皮带机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。 

7、皮带输送机结构简单、便于维护、能耗较小、使用成本低。 

8、规格：标准输送带宽度为500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm等，也可按客户需求采用其它
特殊规格。转弯皮带输送机标准转弯内半径为R185mm、R600mm、R900mm、R1200mm等，也可按客户
需求采用其它特殊规格。

带式输送机输送机配件

皮带输送机的撒料是一个共性的问题，原因也是多方面的。但重点还是要加强日常的维护与保养。

    凹段皮带悬空时的撒料 凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空，此时皮带成槽情
况发生变化，因为皮带已经离开了槽形托辊组，一般槽角变小，使部分物料撒出来。因此，在设计阶段
应尽可能地采用较大的凹段曲率半径来避免此类情况的发生。如在移动式机械装船机、堆取料机设备上
为了缩短尾车而将此处凹段设计成无圆弧过渡区间，当皮带宽度选用余度较小时就比较容易撒料。

带式输送机输送机配件全国发货由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公
司（www.sdzhitian.com）是从事“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公
司（www.ztchuchenqi.com）还是从事气箱脉冲袋式除尘器，气箱脉冲除尘器，PPC气箱脉冲除尘器的厂
家，欢迎来电咨询。
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