
pe缠绕膜生产厂家 鹏大包装 廊坊pe缠绕膜

产品名称 pe缠绕膜生产厂家 鹏大包装 廊坊pe缠绕膜

公司名称 鹏大包装（唐山）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 唐山市芦台经济开发区海北镇大海北村

联系电话  15102253639

产品详情

鹏大包装（唐山）有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。公司成立于2005年，注册资金500万
元。我公司拥有多台吹膜机、制袋机、印刷机等先进设备，专业从事拉伸膜、缠绕膜、收缩膜等塑料制
品的生产与销售。

保护膜采用收缩包装的优点是：

1、适应于包装各种形状的商品，增加产品外观吸引力；

2、薄膜能够紧贴商品，具有透明性，外形美观，清洁亮丽；

3、包装好的商品具有卫生性、保洁性，密封包装，防尘阻湿；

4、收缩包装具有良好的防震撞性、防冲击性、以及良好的保护性能；

5、被包装的商品具有紧密性和固定性，小部件不会在包装中东倒西歪；保护膜  打包膜的使用方法
各种样式保护膜

6、热收缩膜也可用于代替各类纸盒，尤其是在不规则形体物品或商品的组合式(集束)包装方面，不但节
约包装成本，行李机用缠绕膜，而且符合包装潮流。保护膜  打包膜的使用方法 各种样式保护膜

保护膜是借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使
产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的拉伸力
可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在以及纺织业中有独特的包装效果。



鹏大包装（唐山）有限公司拥有一批严谨求实、经验丰富的科技管理人员及先进的生产设备。坚持“诚
信经营为本、客户需求”的服务宗旨，不断开发新产品，积极适应市场的需求，产品销往全国各地。收
缩膜用于各种产品的销售和运输，pe缠绕膜生产厂家，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。

怎么辨别拉伸膜质量的好坏?

拉伸膜质量的好坏关系到我们消费者的切身利益，所以在产品琳琅满目的现在做好辨别的工作是非常有
必要的，那么有哪些好的方法可以帮助我们更好的辨别拉伸膜质量的好坏呢？来看下面的介绍吧，让大
家可以更好的选择。

辨别拉伸膜质量好坏的方法建议如下：

1、肉眼看

合格的、新料拉伸膜表面光泽自然柔和，清晰透明，廊坊pe缠绕膜，而且没有杂质、黑点，而“假”拉
伸膜由于使用增塑剂和增白剂，透明度低，薄膜不均匀，透明度低，从外观上很好区分。

2、用手拉

拉伸膜普遍具有较强的拉伸性能，拉伸率普遍在300%-700%之间，购买时可以随意拉伸一下，根据说明
书标准来检测一下，pe缠绕膜哪家好，很方便。此外，拉伸膜具有自粘性，大幅拉伸不断，还会黏在手
上。而“假”拉伸膜拉力不均匀，容易断裂，自粘性差，即使糅杂在一起也不能很好的黏成果一团。

3、用火烧

有经验的客户会有火烧一下来判断用料情况，一般来说，纯净PE拉伸膜火焰淡黄，能迅速燃烧，pe缠绕
膜定做，几乎没有残留杂质并伴有燃烧蜡烛的味道。

“假”拉伸膜由于原材料成分混乱，火焰颜色偏黄绿色，而且会有刺鼻气味，有时还会伴随黑烟。

4、用水浸

截取一小块拉伸膜放在水中，充分浸润，好的拉伸膜会漂浮在水面上，“假”拉伸膜会悬浮水中或者撑
沉下去，这是由于拉伸膜原材料PE聚乙烯密度小（0.8左右），而“假”拉伸膜普遍密度较大。

拉伸膜又有人称为缠绕膜，由于环保问题、成本高(相对PE比重大，单位包装面积少)、拉伸性差等原因
，当94～95年国内开始生产PE拉伸膜时逐步被淘汰。PE拉伸膜先是以EVA为自粘材料，但其成本高，又
有味道，后发展用PIB、VLDPE为自粘材料，基材现在以LLDPE为方，包括C4、C6、C8及茂金属PE(MPE
)。早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；现在以流延法生产LLDPE拉伸膜为主，这



是因为流管线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。     高阻隔拉伸
膜应用范围及其广泛，它不但在肉类拉伸膜市场上广泛应用，而且在牙膏软管、各种食品包装上均有广
阔发展空间，西方国家包装膜的开发研究以简练、抽象、安全为主，而中国讲究彩印琳琅满目，以吸人
眼球为第1要素。

pe缠绕膜生产厂家-鹏大包装(在线咨询)-廊坊pe缠绕膜由鹏大包装（唐山）有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。鹏大包装（唐山）有限公司（www.pdbz68.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tjpengdabz.cn）还
是从事天津拉伸膜，天津PE拉伸膜，天津收缩膜的厂家，欢迎来电咨询。
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