
无菲林晒网机 晒网机 友迪激光科技

产品名称 无菲林晒网机 晒网机 友迪激光科技

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板

1、网框的选择

按材质，网框一般有木框、铝框、铁框、塑料框、不锈钢框、铜框六种，常用的有木框、铝框、铁框等
。

�木框：价格比较便宜，制作方便，可手工绷网又可机械绷网，但其不足之处在于强充低，易变形，只
适于低精度产品的印刷，而不适于快速高精度网印，激光晒网机价格，此外木框拉出来的网易松弛，回
收性差。

�铁框：相比木框具有尺寸稳定，坚固耐用的特点，但其体重、易生锈，使用起来较不方便，且只可用
机械绷网。

�铝框：虽也只适用于机械绷网，但其具有变形小、体积轻、不易生锈、移动方便的特点，因此铝框是
目前印刷制版中采用最i多的一种网框。

丝网印刷工艺安排有哪些

丝网印刷属于直接印刷方式，工艺安排有三种：
①纸板→丝网印刷→印后加工，即首先在瓦楞纸板或其它纸板上进行丝网印刷，然后根据需
要制作成纸箱、纸盒产品； ②纸箱→丝网印刷，激光晒网机厂家，即直接在已制作好的瓦楞纸箱或其它
纸箱、纸盒上进行丝网印刷；



③二次加工，即首先在面纸板上进行丝网印刷，然后根据需要制作成瓦楞纸板，晒网机，再作成纸箱、
纸盒产品。

晒网机曝光是需要注意什么

注意：曝光时间过短，会造成感光胶易脱落，线条变粗，阻焊挡点不牢，字符号不牢固等问题；而曝光
时间达长，会造成显影不尽或线条变细等质量事故的发生。因此，特别建议，准确的曝光时间来源于科
学的实践，生产中曝光前一定要用曝光计算尺测定曝光时间，无菲林晒网机，然后再固定曝光时间，切
勿凭经验做事，盲目作业。

无菲林晒网机-晒网机-友迪激光科技由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司（w
ww.gis-group.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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