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产品名称 led发光字 信责标识 质量保证 无锡发光字

公司名称 苏州信责标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路

联系电话  18075013207

产品详情

亚克力发光字的注意事项：

1.亚克力板材的选择，一是进口板；二是台资板；三是国产板。它们的区别在于所采用的原材料的产地
和纯度上。在应用行业亚克力的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。亚克力又称特殊处理的有
机玻璃，系有机玻璃换代产品，用亚克力制作的灯箱具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整
、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长等特点。

2.亚克力透光盖板离LED模块的垂直高度应大于5CM，小于18CM，以避免在盖板表面产生光斑现象或光
暗现象；亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响，需注意选择。

发光字如何防水：

一、搭挡雨棚条件和场所许可的话，能够在字的上方做个挡雨水的棚了，不过这种办法也用的不多，因
发光字自身就有防水的功用，只不过跟着时刻的流逝，多少会呈现发光字里有积水的现象，关于那些有
屋檐的门头，发光字的防水作用则更强。

二、接口处用密封胶密封要做到发光字的长时刻能运用，延伸发光字的寿数，设计发光字，就要在装置
时做好防水处理，给发光字再上一道保险。就是在就是在字的底板与被装置的物体上，沿着字的概括用
密封胶把发光字的边际与被装置的物体上胶住，使它们之间没有空地。当然了也可用玻璃来封住接缝。
留意的是，发光字的上方必定要密封好缝隙，无锡发光字，否则雨水很容易进到发光字的内部，形成LE
D光源损坏。



鉴别亚克力发光字好坏：

一、看亮度，均匀度

LED亚克力发光字亮度好， 发光均匀，无光斑，无暗区，LED亚克力发光字尤其不能从正面或者侧面明
显看得见光源，就好比姑娘光洁如玉的皮肤上不能有色1斑，影响形象。

二、看性能

能防水、能抗冻、能耐热，以适应各地各季节的气候，如采用高分子材料LED光源一般能达到，除非技
术根本没有掌握.光源的寿命取决于正确的电路设计，包括电压电流在正常的使用范围，加大电流提高亮
度的做法是不可取的，相当于饮鸩止渴，竭泽而渔。

三、看外观

外观色泽鲜明，字体流畅，伸张自如，光洁度高，亚克力发光字，表面和侧面无瑕疵，无缝隙，就象姑
娘模样好让人喜欢。

led发光字-信责标识 质量保证-无锡发光字由苏州信责标识有限公司提供。苏州信责标识有限公司（www.
szxinzebs.com）位于苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前信责标
识在广告材料中享有良好的声誉。信责标识取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。信责标识全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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