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产品详情

轻质隔墙干燥前有强烈的分散性和安全的流动性，容易与上层的填充层紧密结合，避免了采用苯板保温
形成的空洞性。具有良好的强度。除了保温、 隔音的功能外，还有支撑地暖管材和地面承重的作用，因
其强度高、不变形，可以避免使用苯板形成的地面裂缝。隔音效果好。形成的大量多孔性独立气孔，可
以很 好地吸音。每立方的重量约400-500公斤。产品施工方便、文明、工期短施工中无需沙、水泥等材料
，材料堆放简洁、高效、体积小，占用场地设备等资源 少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌
块墙体需要12人60分钟的施工量，用井浪板材只需3人60分钟即可完成，节约人工成本。

轻质墙板是重要的建筑材料，防潮硅酸钙板聚苯颗粒复合夹芯墙板定制，应用广泛，生产成本低，保温
硅酸钙板聚苯颗粒复合夹芯墙板定制，深受建筑行业的青睐。下面我们学习一下国家鼓励发展的轻质墙
板板材类有哪些：

鼓励发展类

（一）板材类

1.纸面石膏板（工业副产石膏为原料），必须达到GB/T9775-2008技术要求，以工业副产石膏为主要原料
，其单线年生产规模3000万平方米及以上生产线。

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板，必须达到GB/T2
3451-2009、GB/T23449-2009、GB/T19631-2005技术要求，采用机械化生产，单线年生产规模≥15万平方米
。

3.纤维水泥夹芯复合墙板，必须达到JC/T1055-2007技术要求，采用成组立模生产工艺，年生产规模50万
平方米及以上生产线。



4.石膏空心条板（工业副产石膏为原料），防火硅酸钙板聚苯颗粒复合夹芯墙板定制，必须达到JC/T829-
2010技术要求，采用机械化生产，年生产规模15万平方米及以上生产线。

5.蒸压加气混凝土板，必须达到GB15762-2008技术要求，年生产规模20万立方米及以上生产线。

6.建筑用金属面绝热夹芯板，必须达到GB/T23932-2009技术要求，绝热材料必须达到国家有关防火安全要
求，年生产规模50万平方米及以上生产线。

7.钢丝网架水泥聚夹芯板、大模内置外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚板，必须达到JC623-1996、GB2654
0-2011技术要求，商河硅酸钙板聚苯颗粒复合夹芯墙板定制，聚苯乙稀夹芯板必须达到国家有关防火安
全要求，年生产规模20万平方米及以上生产线。

8.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板，必须达到JC/T564.1-2008、JC/T412.1-2006技术要求，并增加高密
度板比例，其单线年生产规模800万平方米及以上生产线

一般来讲，单层均匀轻质隔墙板的隔声量的变化可根据建筑声学的“隔声质量定律”判断，即隔声量与
构件单位面积的重量成正比，面密度每增加一倍，隔声量大约提高4—5分贝。因此，面密度高的墙板比
面密度低的墙板隔声效果好。然而，轻质隔墙的面密度受到产品标准的限制，
因此轻质隔墙板的隔音效果是以双层或者多重轻质隔墙面板来实现的。

      空气层和吸音资料的影响 

     有的墙体资料采用双层墙面结构，并在两层墙之间留必定厚度的空心层空隙，由于空气层的弹性
层效果，可使总墙体的隔声量超越质量规律，而且在双层墙机构的轻质墙板的空气层中参加EPS资料，将
更加显着的进步双层墙的隔声量。EPS资料的好坏也将决议着轻质隔墙板隔音质量的不同，好的EPS资料
可以大大进步墙板的隔声功能。

济南聚信价格实惠-防火硅酸钙板聚苯颗粒复合夹芯墙板定制由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚
信新型建材有限公司（www.juxinjiancai.com）为客户提供“轻质隔墙板,水泥空心墙板”等业务，公司拥
有“聚信”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张
经理。同时本公司（www.0531jffj.com）还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙
板的厂家，欢迎来电咨询。
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