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贴片led灯珠LED灯珠采购，首选奕博光电，厂家直销

    奕博光电是一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合型企业，经营项目主要包括直插led灯珠、
led食人鱼、贴片led、大功率led等等，如有需要欢迎拨图片中咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务
！

什么是LED：

      LED是英文Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写，它的基本结构是一块电致发光的半导体
材料，置于一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密封，加上合适的电 压就能正常发光。

SMD贴片0603、0805、1206LED灯珠报价，就选奕博科技，厂家供应

奕博LED灯珠产品广泛应用于照明、汽车光源、LED广告模组、显示屏、景观灯、装饰照明和城市亮化
等领域，3828贴片led灯珠，公司拥有完整、科学的质量管理体系，公司坚持“诚实、诚信、博爱、超值
”的经营宗旨，愿与各界同仁诚信合作，携手共创辉煌！



现在贴片led市场上备受追捧，贴片led灯珠，除了国家对节能的提倡以外，认真计算起来，可以得出结论
，十大优点，造就LED市场的火热：                                                

一、体积小：贴片LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面，非常小，便于各种光源设备的
设计。

二、纯正的色彩:贴片LED光色纯正、柔和、无眩光，既可以作为装饰用途，又可以兼做照明用途。

三、发热量低：单颗贴片LED的功率很低，一般为0.04~0.08W，而且光效高，因此发热量不高。因此LED
灯具可以作为鱼缸里的装饰照明，而不会产生大量热量造成水温升高，影响观赏鱼的生长。

四、节能：光效高、发热量低造就LED元件的超（qiang）节能，LED灯具相对于传统照明及装饰灯具而
言，LED灯具功率低了好几倍，但而效果还高出不少。

五、低辐射：光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量，也没有辐射，眩光小，冷光源，可以安全触摸
，属于典型的绿色照明光源。

六、环保：LED软灯条组成材料无论是LED还是FPC，其材质都是采用的环保材质，属于可回收利用型，
不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。

七、电源需求低：贴片LED要求的电压很低，可以通过少量个数的光源搭配线性恒流驱动器就可以完美
的实现LEDgao效安全稳定的工作。

八、反应速度快：蓝晋贴片LED无须暖灯时间、灵敏度约在10^-9秒，让其能用在各种高精度的测试仪器
上。

九、坚固耐用：LED被完全封装在环氧树脂里面，3535贴片led灯珠，比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内
也没有松动的部分，使得LED不易损坏。

十、寿命长：LED灯具的正常使用寿命是5~10万小时，每天24小时不停的工作，其寿命都差不多近10年
。因此，LED灯具的寿命是传统灯具的好几倍。

厂家直销供应led贴片灯珠 1206侧面黄绿 0603侧面翠绿 3015侧面白光等特殊LED灯珠

LED灯珠的灯壳散热依据功率大小及使用场所，也会有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法：

一、铝散热鳍片：这是LED灯珠的灯具最常见的散热方式，用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热



的面积。

二、导热塑料壳：在塑料外壳注塑时填充导热材料，增加塑料外壳导热、散热能力。

三、空气流体力学利用灯壳外形，制造出对流空气，这是最di成本的加强散热方式。

四、导热管利用导热管技术，5630贴片led灯珠，将热量由LED灯珠芯片导到外壳散热鳍片。

 奕博LED灯珠产品广泛应用于照明、汽车光源、LED广告模组、显示屏、景观灯、装饰照明和城市亮
化等领域，公司拥有完整、科学的质量管理体系，公司坚持“诚实、诚信、博爱、超值”的经营宗旨，
愿与各界同仁诚信合作，携手共创辉煌！
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