
吴东炉业 退火炉厂家直销 泰州退火炉

产品名称 吴东炉业 退火炉厂家直销 泰州退火炉

公司名称 苏州工业园区吴东炉业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区唯亭镇312国道北朱家工业园B3厂
房

联系电话  13951101308

产品详情

退火炉骨架由各种型钢焊接而成，外框用槽钢作主梁，围板采用冷薄板，台车退火炉用槽钢作主梁，底
板及前后端板采用中板。

退火炉传动部分:台车传动采用电动机、减速机通过链条带动前端一组主动轮传动。炉门传动是采用蜗轮
减速机和电动机组合电动升降。

密封:台车与炉体密封采用迷宫式结构，退火炉直销，并在台车两侧有自动沙封刀密封装置。炉门密封采
用滚道式压紧和弹簧压紧自动机构密封该炉炉体部分采用优质耐火砖结构，保证炉膛密封性。

热处理常见的工艺有四种：退火工艺、淬火工艺、回火工艺和正火工艺。

退火炉：退火是将金属和合金加热到适当温度，保持一定时间，泰州退火炉，然后缓慢冷却的热处理工
艺。退火后组织亚共析钢是铁素体加片状珠光体；共析钢或过共析钢则是粒状珠光体。总之退火组织是
接近平衡状态的组织。

在退火炉退火过程中，根据退火目的的不同，又可分为均匀化退火、等温退火、球化退火、去应力退火
、完全退火和不完全退火。

退火炉的结构特点，退火炉是一种耗电量巨大，主要由炉壳，炉盖，炉衬，短网，水冷却系统，排气系
统，除尘系统，电极壳，退火炉厂家，电极压力和提升系统，进料系统，控制器，通过燃烧装置，液压
系统，矿热电炉变压器及各种电器设备的组成。退火炉根据结构特点的埋弧炉的工作特点，对矿热炉系
统电抗的70%是由短网生产是一个高电流系统，退火炉厂家直销，最1大电流可达数千安培数，所以母线
系统的性能决定了矿热炉的性能。



  

退火炉骨架由各种型钢焊接而成，外框用槽钢作主梁，围板采用冷薄板，台车退火炉用槽钢作主梁，底
板及前后端板采用中板。

退火炉传动部分:台车传动采用电动机、减速机通过链条带动前端一组主动轮传动。炉门传动是采用蜗轮
减速机和电动机组合电动升降。

密封:台车与炉体密封采用迷宫式结构，并在台车两侧有自动沙封刀密封装置。炉门密封采用滚道式压紧
和弹簧压紧自动机构密封该炉炉体部分采用优质耐火砖结构，保证炉膛密封性。在台车耐压部分采用高
铝砖砌筑，下部均添保温砖保温。

罩式退火炉

罩式退火炉主要用于在自然气氛中进行薄板材退火以及钢件的正火处理。

1、特殊钢、精密合金

大型全纤维台车式电阻炉说明

带材、线材的光亮退火。

2、特殊钢铸、锻件的退火。

3、硅钢片成品退火。

4、金属、非金属粉末压制作件的烧结等。

以上信息由苏州工业园区吴东炉业有限公司提供，苏州工业园区吴东炉业有限公司欢迎来电咨询洽谈合
作业务

吴东炉业(图)-退火炉厂家直销-泰州退火炉由苏州工业园区吴东炉业有限公司提供。苏州工业园区吴东炉
业有限公司（wdluye.cn）是从事“有马弗网带炉,燃气炉,托辊型网带炉”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陆经理。
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