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产品名称 如通机械厂 铝塑分离机参数 四川铝塑分离机

公司名称 巩义市如通机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市紫荆路街道

联系电话  15303727869

产品详情

铝塑分离机

电路板回收设备就是一套将报废电路板拆解分解分离成金属和非金属的一套工序流程。带电子元件的电
路板，经过脱锡、拆解之后，铝塑分离机参数，去掉元器件（元器件归类之后分别处理）。电路板通过
粗碎、除铁、细碎完成金属和非金属的解离，四川铝塑分离机，形成金属和非金属的混合物，进入气流
比重筛，把大部分金属物提取出来。气流比重筛出来的电路板纤维粉含有少量的细微金属（约2-5%的含
量），然后进入静电分选机，把剩余的细微金属提取出来，达到的金属回收率可以高达99%。铝塑分离
机

我公司是专业生产电路板回收设备的厂家，我厂家生产的电路板回收设备可对废弃电脑板、覆铜板、插
线板等废旧电子垃圾进行环保回收，铝塑分离机原理，我公司电路板回收设备的回收工艺是先把废弃电
路板上的电子元件进行拆解，有用的物料进行重复使用，大型铝塑分离机，这样可以削减电子废弃物的
数量，其他的进行破碎-粉碎-风选分离杂物，zui后再进行高压静电分选以达到高纯度的物料分选效果，
由于电脑板的种类较多，单层板、双层板、单条板、双条板之分，我公司建议广大用户，对各类废弃电
脑板的金属与非金属分离工艺到场试机操作，亲自检验实验效果。 铝塑分离机

电路板结构原理：

电路板回收设备由粉碎系统和高压静电分离系统组成。电路板回收设备采取了干式破碎、粉碎，使电路
板等原料成为金属和树脂纤维粉末混合物，然后通过高压静电分离器将金属与树脂等非金属分离的工艺
路线。为防止加工过程中的粉尘污染，此设备还采用了我公司自主研发的三合一除尘装置，此除尘装置
共有三级除尘：旋风除尘、布袋除尘和空气净化器除尘，有效地解决了粉尘污染问题，各项指标均达国
家标准。 铝塑分离机



如通机械厂(图)-铝塑分离机参数-四川铝塑分离机由巩义市如通机械设备有限公司提供。如通机械厂(图)
-铝塑分离机参数-四川铝塑分离机是巩义市如通机械设备有限公司（www.gyrutong.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（
www.zzrutong.com）还是从事小型轮斗洗砂机，涡轮洗砂机，机制砂洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。
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