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产品名称 人防通风设备规格 人防通风设备
亚德空调值得选购

公司名称 德州亚德空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州经济开发区

联系电话  15066516000

产品详情

下面小编为大家介绍一下超压排气活门的工作原理：

超压自动排气活门能自动排出空气或阻止空气排出，当活门两侧的空气压力差大于设定的压差时，活门
自动打开排出空气，当两侧的空气压差小于设定的压差时活门将自动关闭。阻止空气排出。由此可以看
出他有两个最基本的作用，一是维持活门两侧的空气压力差，另一个作用是排出一定量的空气去稀释洗
消间及防毒通道中染毒空气的浓度，其中的PS型兼具防冲击波作用。

以上就是对人防通风设备---超压排气活门工作原理的介绍，人防通风设备直销，希望能对您有所帮助，
期待与您的合作！

下面小编为大家介绍一下人防通风设备——杠杆式密闭阀的安装注意事项：

1.杠杆式密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。

2.安装前应存放在室内干燥处，人防通风设备定制，使阀门板处于关闭位置，人防通风设备，橡胶密封
面上不允许染有任何油脂性物质，以防腐蚀。

3.手动密闭阀安装时，应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。



4.手动密闭阀可以采用支架或吊架形式安装。

以上就是对杠杆式密闭阀安装注意事项的介绍，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下手动密闭阀的安装注意事项：

1.手动密闭阀可以安装在水平或垂直管道上，人防通风设备规格，使用时要求阀门板全启或全闭，不能
作调节流用。

2.手动密闭阀安装时，应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。

以上就是对手动密闭阀安装注意事项的介绍，希望以上能对您有所帮助，期待与您的合作！

人防通风设备规格-人防通风设备-亚德空调值得选购由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调
设备有限公司（www.dzyade.com）是从事“人防密闭阀门，人防门配件，人防通风设备，风机系列”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：王经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

