
南京市厂房质量检测鉴定找什么机构

产品名称 南京市厂房质量检测鉴定找什么机构

公司名称 深圳市中测工程技术有限公司

价格 .00/平米

规格参数 新闻:今日头条

公司地址 龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼

联系电话 0755-21006612 15999691719

产品详情

在什么条件下可申请房屋安全检测鉴定呢

1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶
设置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房
屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。

2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。南京市厂房质量检测鉴定找什么机构，确需装饰装修的，应当先
进行房屋鉴定，并采取修缮加固措施，达到居住和使用安全条件后，方可进行装饰装修。

3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质
等级的设计单位提出设计方案，经房屋质量鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可施工。

4、原有房屋改为公共娱乐场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。

5、因发生自然灾害、火灾等事故危及房屋安全的，房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房屋鉴
定。

6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位应当在开工前向房屋安全鉴
定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定，并按照规定采取安全保护措施。

南京市厂房质量检测鉴定找什么机构

混泥土中钢筋检测方法：混凝土中钢筋锈蚀 状况的检测：钢筋锈蚀状况的检测可根据测试 条件和测试要
求选择剔凿检测方法、电化学测定方法或综合分析判定方法。钢筋锈蚀状况的剔凿检测方法，剔凿
出钢筋直接测定钢筋的剩余直径。钢筋锈蚀状况的电化学测定方法和综
合判定方法宜配合剔凿检测方法的验证。钢筋锈蚀状况的电化学测定可采用 极化电极原理的检测方法，
测定钢筋锈蚀电流和测定混凝土的电阻率，也可采用半电池原理的检测方法，测定钢筋的电位。结构动
力测试方法和要求：建筑结构的动力测试，可根据测试的



目的选择下列方法：1、测试结构的基本振型时，宜选用
环境振动法，在满足测试要求的前提下也可选用初位移等其他方法。2、测试结构平面内多个振型时，宜
选用稳态正弦波激振法；3、测试结构空间振型或扭转时，宜
选用多振源相位控制同步的稳态振弦波激振法或初速度法；4、评估结构的抗震性能时，可选用
随机激振法或人工爆破模拟地震法。
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