
防水乳液 水性涂料防水乳液 水泥砂浆防水乳液

产品名称 防水乳液 水性涂料防水乳液 水泥砂浆防水乳液

公司名称 苏州金国峰压敏胶乳液有限公司

价格 7000.00/吨

规格参数 品牌:金国峰
型号:0752
产地:苏州

公司地址 相城区北桥街道鹅东路3号

联系电话 0512-65416667 15995507111

产品详情

防水乳液 水性涂料防水乳液 水泥砂浆防水乳液

产品简介：

0752防水乳液是一种高品质的通用粘合剂。它有着优良的初粘性和机械稳定性面对许多不同的基材具有

极好的粘结效果，因而在防水涂料、防水砂浆、复合材料、建筑保温、包装行业、纺织织布、卷烟等诸

多领域有着广泛的应用。0750具有超低的试剂残存单体含量，高强度、低气味。

 

        0752防水乳液不仅能与多种聚合物、溶剂相容，而且在大量加入填料后仍具有优良的粘接性

，适合需要用填料来调节粘接强度和降低成本的粘合剂。同时，0750乳液对增塑剂或溶剂的粘度增稠相

应较低，可以大量加入而获得期望的产品性能。用于水泥砂浆改性材料时，从性能和经济的综合观点看

，聚合物数量/水泥数量为0.1-0.4时最佳比值，可获得理想的效果。

 

产品标准：

项目 标准
外观 白色均匀乳液状
pH值 4-6
固体含量 55%±0.5



粘度 500-1000mpa.s
残存乙烯乙酯 ≤0.5%
稀释稳定性 ≤5%
粒径 ≤2μm
最低成膜 ≤0℃
乙烯含量 16%

 

典型性能：

机械稳定性 优秀
低温稳定性 好
干粘性 微粘
湿粘性 好
耐水性 好

 

产品用途：

0750防水乳液应用范围广泛，在防水涂料、防水砂浆、木材加工、复合材料、包装行业、建筑保温、纺

织织布、卷烟等领域。

产品储存：

本产品存放于阴凉处密封保存，避免接触油性物质。

5-35℃保质期六个月
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