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产品名称 男士职业装定做价格 丽雅服饰 安宁职业装定做

公司名称 云南丽雅服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区安和路150号9栋16号201

联系电话  18987953496

产品详情

防静电服中超净面料与普通防静电面料的区别

防静电超净面料与普通防静电面料的区别主要在于"超净"的概念。防静电超净面料必须同时具备以下三
个特点:

具有防静电功能:静电会吸附灰尘，并使所吸附的灰尘在风淋时不易被吹走。因此，防静电超净面料的首
要特征为具有防静电性能。同时，这种防静电性能必须是持久，不会因为日常的洗涤以及摩擦而显著衰
减。

面料本身不发尘:由于是在洁净室内穿着，因此要求面料不能成为洁净室中的发尘源，这就决定了超净面
料只能用化学合成的长纤维来生产。而棉、麻、丝等天然短纤维不能应用于超净面料，虽然这些原料可
以使面料的服用性更佳。同时要求所选用的化纤长丝也要严格控制发尘量。一般来讲，全消光涤纶长丝
不适合于织防静电超净面料。因为涤纶生产中加入的消光剂-钛会成为污染源。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、
晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备
的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定
制服务。

要防止酸液从服装与身体的结合部位、服装之间、服装与其他个体防护装之间浸入。

为了防止积存飞溅的酸液侵入，防酸服上一般不应有明衣袋。不透气防酸工作服为排汗调节体温而留的
通气孔宜在腋下、背部、胯部内侧，以免外部异物或酸液进入。尽可能减少带、绊等不必要的装饰，以
免在褶缝处积存酸液或妨碍工作。双手用力拉扯接缝两侧的服料，接缝不应拉脱，透气型防酸工作服的
缝线不应脱断，不透气防酸工作服的接缝不应脱胶。



结合其他个体防护用品，如耐酸碱鞋、防酸手套等试穿一下，酒店职业装定做厂家，既要保证防酸工作
服上衣与裤子之间、上衣与防酸手套之间、裤子与防酸鞋(靴)之间、上衣领口与防酸帽之间的结合部位
合理，能够防止酸液溅入，又要保证易于活动，便于穿脱。

配用的其他个体防护用品也必须具备防酸功能。模拟使用场所的酸液，对防酸工作服进行简单测试。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，安宁职业装定做，消防服，反光马甲；工装、校
服；唐装、旗袍、晚礼服；舞台装，男士职业装定做价格，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量
身订做、男女分开制作、批量生产及完备的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电
合作，我们将为您提供热情专业的服饰定制服务。

防酸工作服使用前，首先应对使用者进行必要的使用知识培训。让使用者了解如何选定防酸工作服的类
型和级别，企业选购怎样的防酸工作服才能满足其工作场所抗渗透性与耐久性要求，培训如何正确使用
防酸工作服，介绍酸危害严重场合与防护眼镜、呼吸器等防护用品的配套使用知识，以及如何洗涤和处
理防酸工作服，对不能正确使用防酸工作服及工作环境发生变化的人员应重新培训并进行必要的考核。
防酸工作服的防护性能主要包括防酸渗透性能(酸液从表面渗透到里面的时间)、拒酸性能(表面不附着酸
液的性能，以试验前后酸液重量比表示，称效率指数)、抗酸压性能(能承受的酸压力)、耐酸性能(浸酸液
后强力下降率)等，各种防酸工作服的防护性能要求见表。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，西服职业装定做厂家直销，消防服，反光马甲；
工装、校服；唐装、旗袍、晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女
分开制作、批量生产及完备的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将
为您提供热情专业的服饰定制服务。

男士职业装定做价格-丽雅服饰(在线咨询)-安宁职业装定做由云南丽雅服饰有限公司提供。云南丽雅服饰
有限公司（www.ynliya.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丽雅服饰——您可
信赖的朋友，公司地址：昆明市官渡区安和路150号9栋16号201，联系人：汪总。
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