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产品详情

热熔道路标线涂料常见问题及其处理方法

涂料受潮会给涂料施工及标线外观带来什么影响：涂料受潮后，在热熔釜中熔化时，其中水分在受热过
程中变成水蒸气，黄山道路标线涂料，于是易导致标线施工过程中，使标线表面产生大量气泡，另一方
面，对于黄热熔涂料受潮，易导致标线或涂料变色、发黑、发暗。

热熔道路标线涂料存放过长对涂料品质的影响：涂料存放时间过长会造成涂料变硬变脆，所以保存期不
宜长过一年。

道路标线涂料的三大误区

1.人们认为用道路标线涂料形成的道路标线越平滑越好。其实这样对行人和司机来说都是非常危险的。
因为交通道路的路面要有一定的粗糙度来保证行车时具有摩擦力，以防车轮打滑发生交通事故。同理，
路面的道路标线也要有一定的粗糙度和抗滑性，这是行车安全的必要条件之一。

2.人们认为用道路标线涂料形成的道路标线越厚越耐磨越好。其实并不是说越厚越好，而应该根据选用
涂料的性能决定道路标线涂料的厚度。如热熔标线涂层厚度一般在1.50～2.50
mm，超过了这个厚度范围就会影响高速行驶汽车的行车安全。

3.人们认为用道路标线涂料形成的道路标线的反光性能不重要。这真的是一个很危险的认知，道路标线
涂料生产厂家，道路标线的反光性是道路交通的一个非常重要的指标，道路标线涂料哪家好，尤其对夜
间和阴雨天可视性差，行车速度快的偏僻道路更是重要。



怎样提高道路标线涂料的使用效果？

1.道路标线需要鲜明醒目，能起到对司机和行人有良好的警示作用才行，所以在选择道路标线涂料的时
候要选择抗污染性能好、耐老化、耐磨性好的还能长期保持颜色鲜明。

2.道路标线涂料要具有良好的夜间反光性能。由于现代交通道路不仅要求白天能看到清晰的道路标线，
在夜晚也一样，所以需要道路标线涂料具有良好的夜间反光性能，热熔道路标线涂料，保障行车的安全
性和行车效率。

3.道路标线涂料需要有很强的附着力和粘合性。为了保持道路标线的清晰和完整，道路标线涂料和地面
之间要有强大的粘合力，可以保持长期不脱落。
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