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乳化沥青

沥青路面路面可根据骨料与矿粉的混合比分为碎石沥青混凝土面层（SAC）和沥青玛蹄脂沥青混合料面
层（SMA）两种。多砾石沥青混合物是沥青混合物的形式，防水用乳化沥青，通过使用更粗糙的砾石形
成骨架，乳化沥青，沥青砂橡胶填充骨架中的孔并将骨架粘合在一起。具体成分为：粗骨料含量69％~78
％，矿物粉末6％~10％，油石比例约5％。几条高等级公路的实践证明，多砾石沥青混凝土表层可以像传
统的Ⅰ型沥青混凝土一样提供深层表面结构，小间隙和小透水性，管道用乳化沥青，并且具有良好的阻
力。变形能力（高动态稳定性）。

将胶乳改性剂添加到成品乳化沥青中。这种方法的缺点是方法就需要计量乳化沥青和改性剂了。如何大
量的计量乳化沥青是采用这个方法者需要考虑的。计量不准确会造成指标不合格。优点是操作简单容易
偷料。大家都懂得。胶乳改性剂改性乳化沥青具有操作简单，稳定性容易掌握的特点。现在仍大规模使
用。但是这种方式相对于乳化改性沥青成本较高。从上述新闻中可以看出油性涂料在防水、防腐等行业
由于涂料本身和稀释剂中含有大量的有毒挥发性有机物，这些有机物在高温、强光作用下形成微小颗粒
悬浮于空气中，防腐用乳化沥青，是PM2.5主要来源之一。为了我们的蓝天白云，油性涂料势必将被水
性涂料所代替。乳化沥青是一种水性沥青基防水涂料，以水为分散介质，水蒸发过程中不产生任何污染
物，环保、安全。乳化沥青本身可以直接使用于防水场合。也可作为其他防水涂料的基础物使用，如喷
涂速凝防水涂料、水性非固化防水涂料、液体卷材等等。乳化沥青本身和以它为基础物的防水涂料几乎
能涵盖目前所有的防水场合要求。乳化沥青市场将更加广阔。乳化沥青各位从业者应该抓住此次防水行



业洗牌时机，积极开展乳化沥青衍生产品，使自己的市场更加广阔。 乳化沥青-峰磊新型材料厂-防水用
乳化沥青由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。山东峰磊新型材料科技有限公司（www.flxxcl.com）是
一家从事“高性能水性环保色浆产品涉及造纸,建筑涂料,乳胶制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“峰磊新型材料”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使峰磊新型材料在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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