
衢州魔方插座 【天蝎插座】 魔方插座厂家直销

产品名称 衢州魔方插座 【天蝎插座】 魔方插座厂家直销

公司名称 上海天蝎电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区

联系电话  15267377377

产品详情

【天蝎新国标插座厂家】为您介绍：

1、一定要购买新国标插座，不要选购国家禁止生产的万用孔插座。新国标插座的三相插孔与两相插孔分
开，有5个孔；万用孔插座的三相插孔与两相插孔合在一起，有3个孔。

3、拔插头时不要拽电源线，这样容易把电源线与插头连接的部位拽断。

4、插座、插头异常或老化时要及时更换。

5、切忌改变插头尺寸与形状。

6、杜绝电源引线直接插在插座中使用。
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视频作者：上海天蝎电器有限公司

【天蝎新国标插座厂家】为您介绍插座选购指南：

1、先看保护门，用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气，捅得进就是单边保



护门，等于没有。这种插座明显不够安全。

2、其次看铜件用料。如果铜片颜色是紫红色就比较好，紫铜比较韧，不轻易生锈。 直接看还不行，一
般还要拆开看。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件，这样导电性能提高很多的。

3、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多，二孔和三孔距离比较近，插了三孔，两孔就变摆设
了，因为插头大，魔方立式插座，把地方占了。这些问题在买插座时一定要考虑清楚。

4、另外，衢州魔方插座，现在家用电器功率越来越大，对开关的负荷要求也比较高，特别是在电器通电
的一瞬间（很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的）。好的开关应该能通16A以上的电流，而普
通的只能通10A电流。

【天蝎新国标插座厂家】为您介绍：

对插孔提出了更严苛的要求。新国标规定，魔方插座厂家直销，插座可以使用标准孔或者标准孔的组合
，但不能用其它孔型。

提高了耐火阻燃性能的要求。新增了针焰测试项目，要求针焰明火与插座接触30秒钟后不起燃，或者起
燃后30秒后自动熄灭。这一改变使传统ABS材质外壳的插座将不符合新的要求。

新国标要求插座必须要带保护门，不能让插座铜片裸在外面。使用时，插头须平行插入，才能推开保护
门并接触铜片，因而具备童锁功能，能减少或杜绝意外触电安全事故。

衢州魔方插座-【天蝎插座】-魔方插座厂家直销由上海天蝎电器有限公司提供。“新国标插座,电源线,安
全热得快,LED照明灯,排插新国标”就选上海天蝎电器有限公司（shop69588237.taobao.com），公司位于
：浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区，多年来，天蝎插座坚持为客户提供好的服务，联系人：周先
生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天蝎插座期待成为您的长期合作伙伴！
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