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?网吧业主必须懂得的卫生间装修相关知识

重庆万山装饰专业从事网吧装修，商场装修，展柜装修等综合性装修公司。

任何一个公共场所的卫生间都是综合素质的尺子，对于网吧也是这样的，所以业主们一定不能忽略网吧
卫生间装修的问题，但是业主并不是专业的装修人士，为了避免装修工人忽悠，有些网吧卫生间装修知
识事必须要知道的。

首先，要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂
料，然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。

其次，卫生间瓷砖要倒防止空鼓，检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲，要等两三个小时再敲，尤其注意瓷砖
的四个角。建议大家要一块一块的敲，听到空鼓一定要返工，瓷砖空鼓就会造成积水漏水。

最后，网吧卫生间的地面必须坡向地漏口，适当加大坡度，卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的
排水和污水管道及地漏位置，避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。



重庆网吧网咖设计需要注意的重点

万山装饰———网吧网咖设计的要点

1.  特价区

      特价区作为普通消费者的场所，在装修设计时，结合人来人往分布的特点，现代网咖装修，
应该合理的布局。不论是在网吧区域划分、营造良好的氛围方面，都有利于网络的经营。

 2.  情侣区

      网吧网咖装修设计时，针对这一区域，设计师可将这一区域设计成简单的独立双人空间，在
桌椅、显示器等配件上营造氛围，周围的墙体可以涂刷比较温馨的色调或涂鸦上一些艺术画。

3、档次区

      主要是为上档次消费人群而设立。网吧装修风格主要顾及个人隐私和上档次消费。另外也要
遵循相关部门规定等。

4. 竞技区

       对于电子竞技爱好者，这里是他们时常光顾的地方。网吧的整体风格设计要体现美观，大方
，显眼的特点。地面可采用装有灯光的钢化玻璃结构，网咖装修多少钱，同时注意区域隔断设计。

5.  商务区

       如果网吧附近公司较多，在网吧装修设计分区中可以考虑开设一个专门的商务区为网民服务
，如视频会议，商业谈判等，网咖装修大概多少钱，此区网吧装修设计风格要显的正式，颜色要沉稳、
大气，提供相应办公设备。

重庆万山装饰分享重庆网吧装修中电源布线 

布线设计 现在市电供应系统普遍采用三相四线制供电模式，建议仍在使用两相供电的网吧更换为三相
四线制的供电模式。对于普通网吧来说，网吧的主要用电系统有：

 1、空调：对网吧来说，空调已经成为一种标准配置，一般使用柜式空调，而且功耗很大，每台功率一
般在3500-4500W之间。因此，在设计电源布线系统时，万州区网咖装修，必须给空调配备专用电源线路
。 

2、电脑：一般在对网吧电源系统布线设计时，容易产生一个误区，认为电脑使用的电源线随便拉一条就
行。其实，网吧内总负载大的还是电脑，在不配备音箱的情况下，功率一般在150W左右，机器数量增多
，功率就明显增大。

因此，网吧电脑使用的电源线，不应该是逐一串联的模式，而是使用分组点接，具体做法如下： 每隔1.
5米左右接入一只10A三芯国标插座（即墙上嵌入的独立插座）作为一个点，再将上述多孔插座接入，在1
.5米的范围内，将会有4－5台电脑使用这一个插座接入电源；然后，可视实际情况把电脑按10台或16台为



一组，每组由一个空气开关控制，整个网吧可以分为4-6组或者更多的组。

 根据每条主干的负载，合理选择电源线的型号。一般来说，主干线路使用铜芯线，下面的分支线路可
以使用铝芯线同时，根据电源的负载合理选择不同规格的电源线。 

3、网络设备和照明设备：对于有专业机柜的网吧，建议对路由器等价值较高的网络设备加UPS后备电源
，以保护网络设备的安全。

网咖装修大概多少钱-万州区网咖装修-万山装饰(查看)由重庆万山装饰工程有限公司提供。重庆万山装饰
工程有限公司（www.iwanshan.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.iwszs.cn）还是从事重庆珠宝展柜设计，重庆商场展柜设计，重庆手
表展柜设计的服务商，欢迎来电咨询。
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