
ZTX大屏幕校验仪--生产厂家质量可靠

产品名称 ZTX大屏幕校验仪--生产厂家质量可靠

公司名称 天津中天鑫宇科技有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌:中天鑫宇
型号:ZTX
产地:天津

公司地址 天津市西青区杨柳青镇新华道67号18

联系电话  18722435878

产品详情

检验仪特点

(1) 全中文蓝屏显示介面与智能化操作系统的完美组合，令仪器更具人性化；

(2) 功能齐全，18种输入，输出同步运行，独立操作，电源隔离，互不影响；

(3)
有V，mV，mA，Ω和热电偶(TC)，热电阻
(RTD)信号的输出与测量，24VDC配电输出为变送器提供回路电源，并可同时测量变送器所输出的mA值
；

(4) 具有频率(Hz)的测量和仿真功能；

(5) 全数字化操作，智能化菜单提示，更直观更简捷，令使用者得心应手；

(6) 直接键入热电偶(热电阻)℃值,显示并输出对应的mV(Ω)值，无须再查分度表；

(7) 测量热电偶(热电阻)信号时，℃，mV，Ω同时显示；

(8) 采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿；

(9) 所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减；

(10) 具有模拟变送器功能，可校验DCS通道4~20mA回路电流；

(11) 可根据需要选配任意数量高精度数字压力模块，以实现压力的精确测量，备有RS232通信接口，通过
PC实现仪表超差的快速修正；

https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E7%94%B5%E5%81%B6
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E7%94%B5%E9%98%BB


(12) 交直流两用，内置高性能大容量进口可充电锂电池，一次充电可连续工作8小时以上，视仪器工作状
态变化；

(13) 采用进口机箱，美观实用；

(14) 外型尺寸：250mm*200mm*85mm 重量1Kg。

输出功能

编辑

模拟℃时，显示对应的mV、Ω

冷端补偿方式：手动、自动均可

模拟Ω时，二、三、四线制均可

模拟V、mA时，显示对应的%

模拟mA时，无源、有源均可

模拟Hz时，方波、正弦波均可

均可在任意位数上，进行信号微调

均可在任意量程上，进行步级设置

二、测量功能

测量℃时，显示对应的mV、Ω

测量Ω时，二、三、四线制均可

测量V、mA时，显示对应的%

屏幕中的测量数值，均可暂时锁定

采集到的测量数值，均可自动进行“最小值、最大值、平均值”测算

无纸记录现场设备的检测数据
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