
云南彩色防滑路面 丽江MMA陶瓷颗粒

产品名称 云南彩色防滑路面 丽江MMA陶瓷颗粒

公司名称 山东西建建筑工程有限公司

价格 20000.00/吨

规格参数 品牌:交地
产品名称:交地MMA彩色防滑路面
表干时间:22min

公司地址 济南市历下区工业南路100号枫润商务大厦A座1-
1307室

联系电话 15288850600 13573197730

产品详情

云南彩色防滑路面 丽江MMA陶瓷颗粒

MMA沥青改色涂装是一种新型的沥青路面彩色化处理的施工方案，使用专门用于沥青道路涂装的多层涂
装型水性路面涂料，具有与沥青基材相适应的弹性和良好的耐磨性，无任何溶剂物质，所以不会伤害沥
青，可用于任何新日沥青路面的改色形成彩色沥青。

 MMA彩色沥青涂料既可保留原沥青道路质感，也可多次涂装形成平整而防的质底面层。主要应用于城
市録道，尤其是追求觀丽色彩的城市録道主题公园。丰富的色彩可以形成个性化图案铺装；市政便道，
新旧沥青道路彩色化改造正程，低成本改造；褪色的彩色沥青一次改色。

◇1小时开放交通迅速反应型彩色路面，快速开放交通城市绿道的不错选择。

◇薄层也耐磨，3mm的交地MMA在载市政道路上使用寿命达到5年以上

◇任意色彩，常温反应型交地MMA可调制成任意色彩，鲜艳而不褪色◇刚柔相济，超强附着力，基材可
为沥青、水泥混凝土、钢材或木材

通常，人们所理解的“彩色混凝土”是指在混凝土中添加颜料如同普通混凝土一样浇筑而成，采用这种
方法理论上可形成多种颜色的混凝土路面，深色系如红色、绿色、褐色、棕色等采用灰水泥，而浅色系
如黄色、橙色、蓝色、大红、青色、白色等用白水泥。



而实际工程中除个别装饰性项目外几乎没有直接在水泥中通过掺加颜料而制作成彩色混凝土路面的，原
因是在水泥中掺加颜料所形成的颜色非常暗淡，无法形成所需要的色彩，同时在混凝土搅拌和浇筑过程
中很难保持均匀一致，再者，混凝土这种碱性材料泛碱（俗称“白桦”）原因将使得路面呈现出一片“
花脸”，而当需要橙色系、黄色系、中国红等浅色系路面时只能采用白水泥，众所周知白水泥的强度将
远远低于灰水泥，仅被用于装饰行业，在路面上很少被采用。

彩色混凝土绿道经济实用、施工便捷的方法是交地MMA彩色绿道。
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