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玻璃连栋玻璃温室大棚浇水所具备的原
则

对于玻璃智能连栋玻璃温室大棚来讲，浇水是件相当重要的事情，当然也是不可缺少的一部分，水分是
能够保证蔬菜健康成长最为重要的一部分。大多数人浇水都是随便浇浇就好，只要注意一点不过多，其
实这是不对的。每一种植物的生长所需的水分都是有一定限量的。因此，玻璃智能连栋玻璃温室大棚内
浇水还要讲求原则。

原则一：最普遍的原则--浇水不宜过多。冬春季节温度较低，棚内植物蒸发较慢，需水量相对减少，因
此一定要少浇水，或是间隔浇水，最好是采用浇灌或是喷雾的方式。浇水过后的前两天，棚内湿气较重
，需要做好通风换气。

原则二：浇水时间要分明。这有的朋友就问了，难道还要选择良辰吉时吗？当然没有这样严重，一般冬
季浇水应当在中午前后，因为这时候温度较高，副作用最小。有条件的朋友尽量要选择井水浇地，温差
要小一些，植物适应的速度快一些。

原则三：浇水要灵活。这里教给大家三个七字句，晴天浇水应适当，阴天少浇或不浇，风雪天切忌浇水
，按照这个原则来浇水，一般不会出现问题。这是因为晴天温度较高，水分蒸发快，容易干旱；而天气



由晴转阴时，气温下降，水分蒸发减少，因此水量要减少，间隔时间要长。

原则四：浇水要有侧重点。在连栋温室大棚内部，各部位的温度相差较大，因此在浇水量上要有所区别
。在大棚南部以及靠近火炉等热源的地方，由于温度较高，水分蒸发量也会大，因此浇水量要适当大些
；在大棚东西两侧及北部，温度相对要低很多，日照时间也短，因此浇水量一定要酌情减少。
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