
金属封装外壳生产厂 合肥金属封装外壳 安徽步微

产品名称 金属封装外壳生产厂 合肥金属封装外壳
安徽步微

公司名称 安徽步微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县义井乡合淮路1幢119室

联系电话 18756088865 18756088865

产品详情

与传统金属封装材料相比，新型封装材料有以下优点：

①可以通过改变增强体的种类、体积分数、排列方式或改变基体合金，改变材料的热物理性能，满足封
装热耗散的要求，甚至简化封装的设计;

②材料制造灵活，价格不断降低，特别是可直接成形，金属封装外壳工艺，避免了昂贵的加工费用和加
工造成的材料损耗；

③不少低密度、高性能的金属基复合材料非常适合航空、航天用途。

金属基复合材料的基体材料有很多种，但作为热匹配复合材料用于封装的主要是Cu基和灿基复合材料。

优良的力学性能和阻隔性能，综合保护性能好。

金属包装材料的机械强度优于其他包装材料。金属包装箱，尽管壁很薄，也有很高的耐压强度，金属封
装外壳生产厂，不易破损。另外还表现为耐高温、耐温湿度变化、耐虫害、耐有害物质的侵蚀。

金属包装材料有极1好的阻隔性能，如阻气性（如氧气、二氧化碳、水蒸气等）、防潮性、遮光性（特别
是阻隔紫外线）、保香性能，因此，to金属封装外壳，广泛用于食品、药品、化工产品的包装。

可伐合金在烧结光纤类管壳，金属封装类管壳中的应用



可伐合金的膨胀系数，标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样，在氢气气氛中加热至900
±20，保温1h，再加热至1100±20，保温15min，以不大于5/min速度冷至200以下出炉。用可伐合金，无
氧铜板，10号钢，玻璃，陶瓷，在导辊密封热电阻炉的烧结下，生产光纤类管壳，金属封装类外壳，大
功率激光器 ，大功率陶瓷外壳，陶瓷封装外壳，光讯外壳，合肥金属封装外壳，电源模块，电源功率外
壳，光电子器件金属外壳，混合集成电路外壳，汽1车连接器，玻封连接器，同轴射频连接器等产品。

金属封装外壳生产厂-合肥金属封装外壳-安徽步微由安徽步微电子科技有限公司提供。安徽步微电子科
技有限公司（www.ahbuwei.com）是从事“金属管壳,金属封装外壳,金属表面处理”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。
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