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产品详情

常见瓷砖美缝剂的缺点有哪些

1、施工性导致的缺陷

施工完成时美缝剂塌陷、不平整等等，是常见问题，导致这个问题的主要原因是施工问题，虽然有的视
频证明施工很简单，但是当施工完毕，去检查的时候，会发现有凸凹不平的缺点，瓷砖胶粘合剂供应，
又不能用任何东西去擦，一擦会更难看。特别是横竖两条缝交差的地方，很难做到平整，所以美缝剂施
工还是要找有经验的美缝师傅去做。

2、美缝剂遮盖能力

若施工风干固定后收缩不明显，出现凹陷，掉粉等情况，这是绝大部分劣质美缝剂通病！尤其是在全包
的家装后期出现，这种一般用的美缝剂质量较差，是出现这种问题的主要原因，而高性能、质量好的美
缝剂往往相反，不仅表面要丰满平整，而且不会出现收缩凹陷掉粉等现象！

美缝产品

3、硬度问题

若是品质好的美缝剂，像是七彩龟美缝剂，一般固化后，硬度可以和瓷砖媲美，具有优异的自洁性，耐
擦洗。韧性稍低于瓷砖，能有效地防止伸缩，干固后硬度高，耐磨损，能与瓷砖进行完美搭档。

4、闻美缝剂气味

很多美缝师傅在施工过程中会闻到强烈的刺激气味，这主要是购买的劣质美缝剂，瓷砖胶粘合剂公司，
时间久了对自身身体健康会有很大的影响，美缝剂气味越小，环保性越高，绿色环保产品，清洁卫生，



无1毒无害，可以徒手操作，绝1对不含无苯、甲苯、二甲苯、1甲1醛等有毒物质

美缝剂已进入人们的生活并得到了大家的认可， 在家庭装修的瓷砖美缝环节一定要选择品牌好口碑好的
美缝剂产品，这样才不会出现上边的问题，在美缝剂使用过程中真正的后顾无忧。

美缝剂施工步骤：

1、首先做施工前的准备，处理瓷砖缝，用小铲子把瓷砖缝先铲出一个2毫米以内深的凹槽，这样不仅便
于打美缝剂，而且美缝剂存于这个凹槽中也可以避免日后的过度磨损。

2、然后用小毛刷把铲出来的脏东西扫干净。

3、准备工作做好了，就可以开美缝剂了，先用小锥子把美缝剂口扎开，然后装在胶枪上，由于装胶枪的
方法比较简单，瓷砖胶粘合剂价格，沿着砖缝打。

4、打出一条砖缝马上用刮板将瓷砖缝隙美缝剂刮平。

5、新型美缝剂是速干型，丽水瓷砖胶粘合剂，所以打上10几公分就要用湿海绵赶紧清理，否则就不好清
理了。

6、施工完成两小时表面完全固化，24小时施工面可正常使用。

 
以前在市场上一般家庭装修，瓷砖缝隙都用白水泥，而随着填缝剂的出产，渐渐的都是用填缝剂填充， 
当时还没有技术可以达到美缝剂的水平，而白石灰和填缝剂之间的区别也不大，其实填缝剂的主要成分
也是白水泥，而白水泥主要成分是无机材料，防水性很不好，而且时间一长就容易开裂，这些裂缝不仅
会有脏水渗入，而且容易滋生，长期下去易使人换 上呼吸道疾病。再有填缝剂的颜色单一，主要以白色
和黑色为主，即使现在市面上除了一种彩色填缝剂，也只是在白水
泥掺入了颜料而已，不仅颜色没有光泽，而且时间一长就会变淡。这种现状急待改变。

随着技术的不断发展，新型材料的不断创造，就有了美缝剂的出产，它不仅在原材料上有更新，在技术
上也有大大的创新，可适合与各种色彩瓷砖搭配，将美缝剂涂抹早瓷砖缝隙，表层强度高韧性好，它表
面光洁、易于擦洗、方便清洁、防水防潮，避免卫生死角，可保持原来的色调，而它的环保性能也是非
常强的。

瓷砖胶粘合剂价格-无锡宝沃雷克(在线咨询)-丽水瓷砖胶粘合剂由无锡宝沃雷克科技有限公司提供。无锡
宝沃雷克科技有限公司（www.wxpowerrig.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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