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产品名称 钢结构防水补漏 臣达隔热防水 大石钢结构防水

公司名称 东莞市臣达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇东兴工业园1号

联系电话  13826934373

产品详情

铁皮房生锈破洞怎么办？

铁皮房在使用一定的时间之后都会出现漏水的情况，刚开始是小漏，随着时间会越来越严重发展为屋面
生锈破洞，外面下大雨里面下小雨，到这个时候简单的补漏已经无法解决问题，钢结构防水补漏，更换
铁皮瓦的话成本又高又耽误生产和使用让业主非常苦恼。

这种情况只需要在屋面上贴上一层臣达cd700纳米隔热隔水毡即可迅速解决问题，无耽误室内正常生产，
施工简单快捷，滴水不漏，cd700专为铁皮房屋面设计，整体覆盖式施工防护整个屋面，可达到屋面翻新
的效果，同时防水补漏，隔热降温15°！

{铁皮房生锈}{彩钢瓦防腐}

铁皮房生锈后需要打磨吗

      因为看到一些宣传说锈转化剂处理带锈钢结构表面后再涂漆防腐性能非常好，或说不喷砂而
简单打磨处理再涂覆低表面处理环氧漆，附着力也可以达到很好的值，比如10MPa，远远超过标准要求
的5MPa。如果是这样的话，那钢结构喷砂除锈，还有必要吗？

这其实是个很大的题目，要回答的话，需要做大量的验证试验，比如不同表面状态的钢板，按照不同的
要求进行表面处理，然后涂覆不同类型的涂料，进行各种性能测试，最后对试验结果进行分析，才能得
到最终的结论。

笔者暂时没有条件和精力做这样的工作，这里只是从纯能量理论进行分析，钢结构防水方法，看看结果
如何。



从能量角度考虑，钢结构表面经喷砂除锈后，粗糙度增大，表面积大幅大，的金属表面属于高表面能状
态，基层表面的表面能（表面张力）比喷砂前大了很多。

      臣达纳米隔热隔水毡，不需要打磨除锈一样可以隔热防水防腐隔音

铁皮房防水隔热新型材料

铁皮房做防水一定要选对材料，如果选择了不合适或者劣质的材料反而会适得其反，不仅解决不了问题
也浪费了金钱和精力，最近在网上看到有商家宣传用丁基胶带和sbs沥青卷材来做铁皮房的防水，这更是
无稽之谈，大石钢结构防水，铁皮房的防水应该是一个整体性的防水系统而且丁基胶带经受不了长时间
的老化和铁皮房自身的热胀冷缩，sbs卷材在使用一定时间后也会风化变干然后脱落，铁皮房的防水还是
要选用合适的材料，

臣达cd700纳米隔热隔水毡采用高分子技术淋膜工艺，产品耐老化十年不变性、不脱落。每平方卷材仅0.2
2千克，质轻柔软易施工，钢结构防水做法，整体覆盖施工滴水不漏，表面银色高反射隔热，降温15°以
上。铁皮房防水隔热请认准cd700纳米隔热隔水毡

钢结构防水补漏-臣达隔热防水-大石钢结构防水由东莞市臣达新材料有限公司提供。东莞市臣达新材料
有限公司（www.gdcddiy.com）为客户提供“金属屋面隔热防水,楼顶隔热,铁皮房隔热防水,金属屋面防水
”等业务，公司拥有“臣达”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎
来电垂询，联系人：程先生。同时本公司（www.ccctul.com）还是从事东莞隔热涂料，珠三角隔热涂料，
广东隔热涂料的厂家，欢迎来电咨询。
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