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产品名称 亿安鑫节水灌溉 滴灌树苗多少天一次
广西树苗滴灌

公司名称 广西亿安鑫农业灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋1
5-16号

联系电话  13737912121

产品详情

     微喷是新发展起来的一种喷灌形式，微喷又分为吊挂微喷、地插微喷。特别适合农业温室大棚
内投入使用，它比一般喷灌更省水，更均匀的喷洒于作物上.它是通过PE塑料管道输水，通过微喷头喷洒
进行局部灌溉的。更可以扩充成自动控制系统.同时结合施用化肥，提高肥效。一个标准大棚微喷系统设
备投资一般在800元左右。

  

      微灌是微水灌溉的简称，它是利用微灌系统设备按照作物需水要求，通过低压管道系统与安装
在尾部（末级管道上）的灌水器（滴头、微喷头、等），将水和作物生长所需的水和养分以较小的流量
均匀、准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面或土层中，使作物根部的土壤经常保持在较佳水、肥
、气状态的灌水方法。

      微灌的特点是灌水流量小，一次灌水延续时间长，周期短，需要的工作压力较低，能够较准确
地控制灌水量，把水和养分直接输送到作物根部附近的土壤中，满足作物生长发育之需要。

微灌可以非常方便低将水施灌到每一株植物附近的土壤，广西树苗滴灌，经常维持较低的水应力满足作
物生长要求。

微灌还具有以下诸多优点:

1、
省水微灌按作物需水要求适时适量地灌水，仅湿润根区附近的土壤，因而显著减少了灌溉水损失；2、 
省工微灌是管网供水，操作方便，劳动效率高，而且便于自动控制，因而可明显节省劳力；同时微灌是
局部灌溉，大部分地表保持干燥，减少了杂草的生长，也就减少了用于除草的劳力和除草剂费用；肥料



和药剂可通过微灌系统与灌溉水一起直接施到根系附近的土壤中，滴灌树苗多少天一次，不需人工作业
。

3、 节能微灌灌水器的工作压力一般为50～150kPa，比喷灌低得多，又因微灌比地面灌省水，对提水灌溉
来说意味着减少了能耗。

4、 灌水均匀微灌系统能够做到有效地控制每个灌水器的出水流量，因而灌水均匀度高，杨树苗滴灌技
术，一般可达85%以上。

5、 增产微灌能适时适量地向作物根区供水供肥，为作物根系活动层土壤创造良好的水、热、气、养分
环境，因而可实现高产稳产，提高产品质量

。6、 对土壤和地形的适应性强微灌采用压力管道将水输送到每棵作物的根部附近，可以在任何复杂的
地形条件下有效工作。但是，微灌系统投资一般要远高于地面灌；灌水器出口很小，易被水中的矿物质
或有机物质堵塞，如果使用维护不当，会使整个系统无法正常工作，甚至报废。

微喷带产品主要型号有：折径32mm、折径40mm、折径50mm、折径63mm微喷带

使用方法：动力选择：潜水电泵、离心泵、汽、柴油发电机泵、手动提水泵。水泵的流量和扬程要根据
水源和作物面积大小及输水距离选定。

使 用：

1、将微喷带顺作物垄向展开，喷孔朝上；

2、首端与水泵输出端相接（用金属卡固紧），此处可使用快速接头，也可使用与微喷带直径相应的金属
管或PVC塑料管，树苗滴灌图片，并连接一个阀门；

3、末端可用软绳扎紧或者将微喷带对折几次后套上一小段微喷带。

4、水泵开始供水后，调整闸阀，由小到大，一直调至合适的喷洒宽度即可；5、收卷时，将微喷带首端
解开，提高微喷带使水向末端泄出，随后手工卷收或用收卷架卷收、保存。

 

亿安鑫节水灌溉(图)-滴灌树苗多少天一次-广西树苗滴灌由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。“农业灌
溉,喷灌滴灌,pe管材管件,pvc管材管件,过滤器设备”就选广西亿安鑫农业灌溉有限公司（www.gxyax.com
），公司位于：南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号，多年来，亿安鑫节水灌溉坚持
为客户提供好的服务，联系人：苏先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿安鑫
节水灌溉期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.nnnygg.com）还是从事南宁灌溉，广西滴灌，
广西灌溉自动化的厂家，欢迎来电咨询。
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