
苏州菲力思特生产高温烧结用可加工陶瓷HS板

产品名称 苏州菲力思特生产高温烧结用可加工陶瓷HS板

公司名称 苏州菲力思特材料科技有限公司

价格 500.00/KG

规格参数

公司地址 苏州市相城区元和街道相城大道168号A座503室

联系电话  18012620818

产品详情

可加工陶瓷HS板

1300HS

＜特点＞

1300HS板是我公司针对隔热材料领域的又一创新。

1300HS板拥有同刚玉莫来石一样非常高的强度及硬度,抗折强度达到10Mpa，密度达到了1000kg/m（普通

纤维板一般低于400kg/m,1Mpa）。高长期能耐1200℃的高温。刚玉制品只能开模制作，适用于批量生产

，人力成本高，后期加工性差容易损坏断裂，生产周期长，但是1300HS板可加工性非常好，可以通过磨

、铣、车削、雕刻成各种各样的形状。

HS板另一个重要特性：耐磨，光滑且光洁度高，不掉粉，无颗粒、不落渣。保证强度的同时，具有良好

的隔热性能，可加工性。无需开模，降低生产成本和生产周期。

＜应用领域＞

半导体电子陶瓷、粉末冶金、精密陶瓷、绝缘垫片、隔热垫片、电子陶瓷烧结用的承烧板、一些设计比



较复杂高温环境下使用的设备制品等都能得到很好的应用。

品名 密度 高使用温度 颜色 长*宽 厚度

1300HS 板 900kg/m 1200℃ 白色 970*570 40T 50T 60T 80T

 可根据客户图纸加工，更多规格参数及详细技术方案请来电索取

注：产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值，会在一定的范围内波动，该数据不代表产品的
质量保证数据。
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