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产品名称 端子机订做 立尧机械端子机直销 端子机

公司名称 东莞市立尧机械加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇街口管理区

联系电话  13712582768

产品详情

端子机的保养分为日常保养和二级保养。在这里简单的介绍一下它的日常保养方法。
平日里对端子机的保养可以依照以下步骤进行： 1、通常端子机冲压导向轨须1—2小时加一次机油润滑
，加油孔在端子机顶部，每次加油不要过多，2-3滴为宜；
2、操作人员每天须清洁机器，以便除去机器表面的杂物灰尘以及多余的油污； 3、最后端子机主速轴承
须每周加黄油：打开端子机后盖→拆掉从动皮带轮卡簧→拆掉皮带轮→打黄油（均匀涂于高速轴承表面
）→复原（注：拆卸皮带轮过程中，应注意轴承滚珠遗失）。 端子机指的是电线加工要用到的一种机器
，它可以把五金头打压至电线端，然后再做导通。端子机打出来的端子通常是为了连接更方便，不用去
焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起，而在拆的时候只需拔掉就可以了。检验
检测端子是否合格，需要通过端子截面分析仪，过程分为： 切割----磨抛----电解（腐蚀）-----观察大家
都知道自动产品的好处，2T端子机，无需看管，节省人力物力，提高生产率，但是即使是再好的机器，
它都只是一个物品，即使在操作过程中出了问题，它只能按照原先调好的模式继续工作。因此一些全自
动化产品工作时还是要注意一些问题的，端子机，就拿全自动端子机为例说一说需要注意的事项。

东莞市长安立尧机械厂是专业生产电线电缆制造设备、电线末端加工设备。

全自动端子压着机的接线端子选型，自动端子机，不外乎是线径、电流、接线方向、应用场合、接线方
式等线径和电流，在这里就不多说了，也就是线直径的大小和额定电流。接线方向一般有正面接线和侧
面出线，主要是为了方便技术人员操作方便，从而提高工作的效率应用场合，这个是一个很常问的问题
，接线端子应用的范围较广，比如说你选购接线端子是为了焊在PCB板上，端子机订做，那你就不可能
去选择用在导轨上面的接线端子接线方式，一般有对接、悬空、固定等方式通用

接线端子的基本构成由绝缘基座、绝缘隔板、线件组成，绝缘基座组成一体。

接线件座于绝缘基座上并置于绝缘隔板内，接线件包括导线夹、螺钉、螺母和支承框，支承框呈U形，



导线夹置于支承框内，螺母和螺钉沿支承框U形两端面的长形孔压住导线夹，导线夹由上导线夹和导电
片组成，上导线夹表面两侧突起多排凸块，凸块上有一至二条凸筋，其特征是导电片上表面两侧突起多
排凸块，凸块与上表面中部组成圆弧，圆弧面上有一至二条凸筋，凸块与凸块形成锯齿形，导电片上表
面中段为一凸起平台，平台中央开有螺纹孔与绝缘基座经螺栓相连，导电片下表面两端各突起一个定位
圆块与U形支承框相连，两块上导线夹分别置于导电片平台两侧并与导电片夹合在一起时，上导线夹与
导电片凸块(相互错开咬合将导线夹住。

 东莞长安立尧机械厂专业生端子机，铜带机.全自动端子机的市场调查报告全自动端子机的市场调查报
告 《中国全自动两端打端子机市场调查报告（专项）》系统全的调研了全自动端子机产品的市场宏观环
境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，旨在为咨询者提供专
项产品的市场信息，以供咨询者投资、经营决策过程中进行参考。

《中国全自动两端打端子机市场调查报告（专项）》以产品微观部分作为调研重点，采用纵向分析和横
向对比相结合的方法，分别对XX产品的国内外生产消费情况、原材料市场情况、产品技术情况、产品市
场竞争情况、重点企业发展情况、产品品牌价值以及产品营销策略等方面进行深入的调研分析。

端子机订做-立尧机械端子机直销(在线咨询)-端子机由东莞市立尧机械加工厂提供。东莞市立尧机械加工
厂（www.liyaojixie.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，立尧机械一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭小姐。
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