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产品名称 感应水龙头厂家直销 佑飞贸易有限公司
浦东新区感应水龙头

公司名称 无锡佑飞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋

联系电话  18951561955

产品详情

使用需谨慎切莫超龄使用

一般正常情况下，质量可靠的电热水龙头使用寿命在5-7年间，但是很多用户在使用后反映没使用满2-3
年就“歇菜”了。一方面和电热水器的自身开关寿命有关系，另一方面也和消费者的不当使用息息相关
。小编建议消费者在购买回产品后仔细阅读产品说明书，并且养成良好的使用习惯，切莫超龄使用以免
增添安全隐患。在此小编总结几条关于正确使用电热水龙头以延长寿命的注意事项，仅供大家参考。

1：水龙头下软管接头处都有一块小小的圆形过滤网，时间长了会积很多残渣导致进水不通畅，这样水压
就不够会导致龙头内的发热体干烧，严重影响龙头的使用寿命。办法就是一到两个月就将过滤网清洗一
次。

2：打开水龙头的正确的开启方式是先开右边然后慢慢地旋到左边。切误直接朝左边打开，感应水龙头直
销，因为我们龙头没开之前里面是没水的，先朝左边开启的话发热体立马就发热，但水从水管到注满龙
头可能要一到两秒，因此这两秒钟龙头也是处在干烧状态，时间长了也会影响龙头的使用寿命。

3：切记龙头的出水口不能外接其他的水管。有些人可能想到在龙头出水口上接一根软管以方便将水接到
其他地方，浦东新区感应水龙头，其实这是很不正确的，现在电热水龙头的蓄水腔所能承受的压力都是
有标准的，感应水龙头生产厂家，如果接上一根管子那么就很大程度上就增加了它的压力，如果压力在
足够大的情况下可能将龙头轻者漏水重者龙头会爆开。

合金水龙头

合金：由两种或两种以上的金属或非金属所组成的具有金属特性的物质。一般通过熔合成均匀液体和凝
固而得。根据组成元素的数目，可分为二元合金、三元合金和多元合金。



根据结构的不同，合金主要类型是：

1、混合物合金(共熔混合物)，当液态合金凝固时，构成合金的各组分分别结晶而成的合金，如焊锡、铋
镉合金等；

2、固熔体合金，当液态合金凝固时形成固溶体的合金，如金银合金等；

3、金属互化物合金，各组分相互形成化合物的合金，如铜、锌组成的黄铜(β-黄铜、γ-黄铜和ε-
黄铜)等。

水龙头是家里面用得很多的一个东西，尤其是厨房里面的水槽龙头。那如何选购厨房水槽龙头才比较好
呢?今天就来给大家讲讲。

看

看水槽龙头质量

优质水槽龙头加工精细，表面有良好的光洁度，龙头表面几乎可接近镜面的效果，且不失真。

看水槽龙头工艺

轻便薄巧的水槽龙头不仅能使水槽拥有最1大的洗涤空间，而且溅出水槽的水也能轻轻松松抹入水槽中。
起泡器可以让流经的水和空气充分混合，让水流有发泡的效果，使水的冲刷力得到提高，从而有效减少
用水量。

看水槽龙头标识

优质正规的水槽龙头产品均有生产厂家的品牌标识，合格证等。而一些非正规产品或一些劣质产品往往
仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，消费者在选购的时候一定要认准品牌，看清标识。

听

好的水槽龙头是经过整体浇铸铜，敲打表面会听到清脆的声音，如果声音听起来沉闷，感应水龙头厂家
直销，则

由劣质材料制成，而优质的水槽龙头应该是有不锈钢材料制成，质量上不属于同一个档次。

掂

优质的水槽龙头都是采用不锈钢制成，而不锈钢是一种铁合金，钢的比重是7.87，里面添加了镍、铬重
金属，这些金属的比重比钢要大，所以分量比较重。好的水槽龙头，会有强烈的质感，通过掂量便可分
辨。

转

轻轻转动龙头柄，能否简易活跃，有无滞碍滞重感。看看水龙头开关无缝隙、紧张无阻、不打滑的龙头
相对要好。劣质的间隙大，受阻感大。

检查



检查水龙头的各个零部件，看装配能否精密无松动感。通常单手柄龙头在出厂时都附有装配尺寸图和利
用解释书。在装配利用前应掀开商品包装检讨合格证等，免得是“三无”产品。倘若是进口商品更应格
外留意。另外应检讨配件能否完好，通常配件应装有：全1套坚固螺栓及坚固铜片和垫片;全1套提拉去水
器;两根进水管。龙头主体一般由黄铜、青铜(或铜合金)锻造而成。

感应水龙头厂家直销-佑飞贸易有限公司-浦东新区感应水龙头由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞
贸易有限公司（www.unifit.cn）为客户提供“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头
”等业务，公司拥有“TOP
RINSE,厨鏢,天仕,普飞,君畅,龙旗嘉业,炬才”等品牌。专注于商业专用设备等行业，在江苏 无锡
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张金婷。
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