
聚四氟乙烯乳液 兴胜杰 聚四氟乙烯乳液供应商

产品名称 聚四氟乙烯乳液 兴胜杰 聚四氟乙烯乳液供应商

公司名称 广州市兴胜杰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号

联系电话  13660032916

产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司专业从事有机硅产品生产、加工、销售为一体的高新技术企业。

公司主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、聚四氟乙烯分散树脂、PTFE四氟微粉
、聚四氟乙烯浓缩分散液、聚四氟乙烯微粉等；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、
建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中。并严格按照国际标准生产，产品均通过ROHS，S
GS等认证。我公司拥有完整、科学的质量管理体系、健全的研发团队、应用服务团队、专业的销售团队
，真正实现与合作伙伴共同打造增值、和谐、共赢的市场商业环境。顾客需要的不仅仅是更优良的产品
，而且需要更好的技术服务和解决方案。欢迎各界朋友指导和业务洽谈。

我公司的发展方针是“靠科技占领市场，集人才增加效益”；公司的经营宗旨是“以质量求生存，以信
誉求发展”，发扬“团结奋进，聚四氟乙烯乳液供应商，永无止境”的企业精神！我们期待与您真诚合
作，共图发展！

PTFE聚四氟乙烯乳液产品介绍

耐温——使用工作温度达250℃。

耐低温——具有好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，聚四氟乙烯乳液单价，表现出惰性、耐酸碱、水和各种有机溶ji。

耐气候——有塑料中老化寿命。

润滑——是固体材料中摩擦系数低者。



不粘附——是固体材料中的表面张力，不粘附任何物质。

无du害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

PTFE聚四氟乙烯乳液主要用途

可直接用于浸渍多孔材料如石棉制品、玻璃纤维、陶瓷和电碳制品等。可用以制得抗粘防腐涂层；也可
用其涂覆玻璃布并制得层压制品；还可直接纺丝制得特种合成纤维。广泛应用于国防工业、橡胶工业、
电子电池工业等部门。

广州市兴胜杰科技有限公司是专业生产销售有机硅精细化工产品和有机硅原料，公司以防水剂、硅油、
消泡剂、脱模剂、有机硅乳液为主要产品。 

公司经营宗旨：以诚待人，聚四氟乙烯乳液，以德经营，互惠互利。 

主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、PTFE四氟微粉蜡、氟硅橡胶、氟混炼胶、F
EP聚全氟乳液、PVDF可熔性氟树脂等；均销往全国各地。 

聚四氟乙烯乳液要用途 

它可用于浸渍盘根、玻璃纤维及滤布滤料等材料，也可配成涂料，用作防粘，防腐或密封材料，广泛应
用于国防工业、橡胶工业、电子电池工业等部门。 

 

聚四氟乙烯乳液注意事项 

 1.聚四氟乙烯乳液存放在10-25℃左右环境中，避免强烈日光直晒。本品在低于0℃会结冰，引起沉淀，
使产品报废。 

 2.为防止聚四氟乙烯乳液沉淀，每两周至少应摇动容器或者将乳液缓缓搅动一次。 

 3.聚四氟乙烯乳液在常温下无毒，在加温烧结超过300℃时应以排风防毒，避免400℃以上高温加工。 

包装、运输、贮存。 

 



 

广州市兴胜杰科技有限公司专业从事有机硅产品生产、加工、销售为一体的高新技术企业。

主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、聚四氟乙烯分散树脂、PTFE四氟微粉、聚
四氟乙烯浓缩分散液、聚四氟乙烯微粉。广泛用于电子、纺织、塑胶、汽车、涂料、电力等行业。并严
格按照国际标准生产，产品均通过ROHS，聚四氟乙烯乳液性能，SGS等认证。PTFE聚四氟乙烯乳液特性
60%固含量、耐高温、防粘、抗化学腐蚀、耐磨损。我公司拥有完整、科学的质量管理体系、健全的研
发团队、应用服务团队、专业的销售团队，真正实现与合作伙伴共同打造增值、和谐、共赢的市场商业
环境。欢迎各界朋友指导和业务洽谈。

我公司的发展方针是“靠科技占领市场，集人才增加效益”；公司的经营宗旨是“以质量求生存，以信
誉求发展”，发扬“团结奋进，永无止境”的企业精神！我们期待与您真诚合作，共图发展！

聚四氟乙烯乳液PTFE

聚四氟乙烯浓缩液为乳白色液体，系四氟乙烯聚合后在非离子表面活性剂存在下的分散浓缩液，聚四氟
乙烯固体含量在60%（wt）左右。经分散浓缩液处理后的制品，具有卓越的化学腐蚀能力，如耐强酸、
强碱、强氧化剂等，有突出的耐热、耐寒及耐摩性，长期使用温度范围为-200℃—+250℃ 。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓并通过国家工商管理局注册成立的专业化的公司。还
有优异的电绝缘性，且不受温度与频率的影响。

聚四氟乙烯乳液使用注意事项：

1. 接触聚四氟乙烯PTFE浓缩液时请勿吸烟。

2. PTFE浓缩液存放在10-30℃左右环境中。避免强烈日光直晒。在0℃会结冰，引起凝聚使产品报废。自
生产起保质期为半年，储存期间每隔15日应进行轻微摇荡。

3.PTFE浓缩液按非危险品运输，运输时避免日晒、雨淋。采用PE塑料桶包装，25kg/桶。

聚四氟乙烯乳液-兴胜杰-聚四氟乙烯乳液供应商由广州市兴胜杰科技有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。PTFE聚四氟乙烯乳液详细说明PTFE聚四氟乙烯的机械性质较软,具有非常低的表面能。广州市兴胜
杰科技有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它
具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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