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产品名称 容积式电热水器 重庆三温暖热水器公司
容积式电热水器厂家供应

公司名称 重庆三温暖电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆高新技术开发区科园二街225号2-2

联系电话 18523172569 18523172569

产品详情

什么是燃气热水器的能效标识？

    能效标识是指附在产品或产品较小包装上的一种信息标签。用于表示用能产品的能源效率等级
等。性能指标，为消费者的购买决策提供必要的信息，以引导和帮助消费者选择能源效率更高的产品。
能效标识应包含以下基本内容：①生产者名称或者简称；②产品规格型号；③能源效率等级;
④能源消耗量；⑤执行的能源效率国家标准编号。

    2008年6月1日起按照《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》（第三批）及相关产品
实施细则的规定，在中国生产、销售和进口的燃气热水器产品必须粘贴能效标识。

    2007年7月1日《家用燃气快速热水器能效限定值及能效等级》GB20665正式实施。该标准对燃气
热水器的能效水平作了明确划分，容积式电热水器批发厂家，即分为三级，其中一级能效较高，容积式
电热水器厂家供应，热效率值不低于96%，二级热效率值不低于84%， 三级热效率值不低于84%，热效率
值低于84%的燃气热水器将不能继续销售。这意味着达不到三级的产品将彻底在市场上消失。

燃气热水器一般有多少种类？是否安全？

燃气热水器一般分为室内和室外两种机型。室内机分为烟道式、强排式及平衡式。以前，容积式电热水
器生产厂家，有煤气仲毒的新闻，容积式电热水器，主要原因是使用了直排式燃气热水器或者 “烟道式
燃气热水器”。而目前，直排式燃气热水器由于有此安全隐患，已经多方面禁止销售，而烟道式热水器
也有部分地区禁止销售，比如上海、深圳。现市售的燃气热水器多以强排式为主，通过烟管和风机系统
可有效地将废气强制排出至室外，而有些品牌更可将抗风能力提高至≧240Pa（国家标准80Pa），较大可
抵抗八级风，以保证使用者的安全。



安装燃气热水器应该注意哪些事项？

热水器安装处不得存放壹燃、壹爆及产生腐蚀气体的物品。热水器安装位置的上方不得有明装的电线、
电器、燃气管道，下方不能设置燃气烤炉、燃气灶等燃气燃烧器具。燃气热水器应由专业人员安装。

通常热水器点火采用1号普通电池作“高压 产生器”的电源（一组电 池大约可用4~6个月）。
打幵电池盒盖，将电池按盒盖上标注的极性“十、一”装入，然后关上盒盖。

重庆三温暖电气有限公司创建于1995年，是专业从事中央热水系统和厨卫电器产品的集研发、制造、销
售为一体的现代化企业，是中国国内一家燃气容积式热水器、商用热水器的专业制造商，是参与制定的
民族企业。

容积式电热水器-重庆三温暖热水器公司-容积式电热水器厂家供应由重庆三温暖电气有限公司提供。重
庆三温暖电气有限公司（www.swndq.com）是一家从事“燃气热水器,燃气锅炉,燃气容积式热水器”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三温暖
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三温暖热水器在燃气热水器中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

