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产品名称 南充波形防护栏 南充波形防护栏成套护栏
产地直销

公司名称 山东君安贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县新世纪工业园

联系电话  13370958599

产品详情

南充波形防护栏

安装护栏板的立柱工程实施：

1、护栏板的立柱安装必须在土路肩加固的前提下才能进行施工，并设置于桥梁、通道及大跨径的涵洞构
造物，在主体工程实施安装护栏板过程中，南充波形防护栏成套护栏，对立柱的安装首先应处理法兰盘
和地脚螺栓。

2、做好护栏板立柱施工准备和详细的施工组织。安装工具有：打桩机、开挖工具、夯实工具、钳子、榔
头及经纬仪、水准仪、卷尺等测量工具。

3、对护栏板进行施工时，南充波形防护栏图纸，应掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道
的位置，在施工过程中，不允许对地下设施造成任何损坏。工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、
农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔
离栏)等等。

南充波形防护栏

波形护栏产品特性说明:

1、组装式的设计，安装快捷简单

2、四层防腐处理，十年以上的使用寿命，有效解决长期困扰围栏产品的表面锈蚀、粉化、龟裂等问题。



3、良好的装饰性，南充波形防护栏安装费，丰富的色彩，满足不同客户对围栏产品的个性化需求。

4、 环保、不污染环境。解决了普通产品污染建筑物的问题。

5、良好的柔韧性能，优质钢材的钢性和柔性使围栏产品具有较好的抗冲击性能。

6、静电喷涂的表面，南充波形防护栏，使围栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷和水枪喷洗即可光洁
如新。

7、不锈钢材质的安全螺栓，防偷盗的设计，免除了您的后顾之忧。

8、下埋式的安装方式及地脚板安装，既节省了您的基础建设费用，以节省了地资源。

9、良好的耐候性、耐盐雾性及耐湿热性能，适合不同地域的使用。

防阻块、波形梁、端头的安装

（a）在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之
间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

（b）波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基护栏、波形梁的搭接
方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断
进行调整。因此，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进
行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。托
架（防阻块）与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

（c）端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收。

南充波形防护栏-南充波形防护栏成套护栏-产地直销(优质商家)由山东君安贸易有限公司提供。山东君安
贸易有限公司（www.sdjunan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东君安一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司（www.jahulan.cn）还是从事高速波形
梁护栏厂家，乡村公路波形护栏，公路波形W型护栏板的厂家，欢迎来电咨询。
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