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产品详情

外资企业厂房验厂检测鉴定报告，外资企业租赁厂房需要提供验厂检测鉴定报告。验厂又叫工厂审核，
俗称查厂，简单地理解就是检查工厂。一般分为社会责任验厂、品质验厂（质量技术验厂）、供应链安
全验厂等等。很多客户希望供应商在质量、社会责任（人权）、反恐等方面的管理体系达到一定的要求
，因此在下订单之前会自己或者委托第三方公证行检查工厂状况，在确认工厂没有大的、严重的问题存
在后，才能够将工厂纳入为到合格供应商名单，才会下订单并长期合作。

外资企业厂房验厂检测根据市场需求，许多进出口企业在与外资进行合作时，外企会要求国内企业出具
厂区房屋的安全证明，即房屋结构安全性检测报告，我公司目前已为国内多家企业出具过该种类型的检
测报告，且成功通过了外企的审核（包括美国、日本及德国等多个国家），涉及行业广泛，如玩具厂、
包装厂、电子厂、自行车工业加工厂等等。成功的经验能快速帮客户找到外企验厂的解决方案。

 在构件强度检测方面主要从以下几项重点着手：

1、厂房混凝土强度检测 

2、厂房钢构件原材料检测（力学及工艺性能） 

3、厂房钢构件连接用高强螺栓检测（扭矩系数、抗滑移系数） 

4、厂房钢构件尺寸偏差检测 

5、厂房钢构件外观质量检测 

6、厂房钢构件材料厚度检测 

7、厂房钢构件材料涂层厚度检测 资阳办理厂房验厂安全检测报告找正规单位



（3）、基础稳定性 处理完上部结构鉴定工作后，就是基础的稳定问题了。一般采用高精度全站仪对排
架柱、房屋四角的倾斜量进行量测判断结构变形状况；必要时对房屋进行沉降观测以判断基础是否稳定
。 检测中所依据国家规范规程有： 《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）
《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004） 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）
《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03：2007）
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）
《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ82-2011）
《建筑物变形测量规范》（JGJ8-2007）及相关设计规范等等。 基础的稳定问题其实就是基础、地基是否
能满足强度和变形要求。不满足则容易出现整体沉降和不均匀沉降，上部结构表现出倾覆和过度的塑性
变形而不适于继续承载等问题，从而影响结构正常使用功能和抗震能力。

我们首先根据图纸对厂房整体结构布置和概况进行详细勘查，查勘房屋所采用结构形式是否符合设计图
纸及国家规范规程，传力路线是否明确，结构布置是否合理，支撑系统是否完整、支撑系统长细比是否
满足规范要求，因为这些都涉及到结构的稳定性问题。而结构稳定性一直是钢结构的突出问题。所以我
们必须了解结构稳定性的基本概念，只有这样我们才能在钢结构厂房安全鉴定工作中更好的发现和处理
钢结构失稳问题。
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