
玻璃制品厂家 丽华玻璃 玻璃制品

产品名称 玻璃制品厂家 丽华玻璃 玻璃制品

公司名称 丹阳市丽华玻璃制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 丹阳市延陵镇联兴村委岗头村

联系电话  18916291832

产品详情

玻璃制品玻璃制品

按照国际通用的标准，通常是将实验室中所用的玻璃仪器和玻璃制品大致分为以下8类：(1)输送和截留
装置类：包括：玻璃接头、接口、阀、塞、管、棒等。

(2)容器类：如，皿、瓶、烧杯、烧瓶、槽、试管等。

(3)基本操作仪器和装置类：如，用于吸收、干燥、蒸馏、冷凝、分离、蒸发、萃取、气体发生、色谱、
分液、搅拌、破碎、离心、过滤、提纯、燃烧、燃烧分析等的玻璃仪器和装置。

(4)测量器具类：如，玻璃制品有限公司，用于测量流量、比重、压力、温度、表面张力等的测量仪表及
量器、滴管、吸液管、等。

(5)物理测量仪器类：如，用于测试颜色、光密度、电参数、相变、性、分子量、黏度、颗粒度等的玻璃
仪器。

(6)用于化学元素和化合物测定的玻璃仪器类：如，用于As、C02、元素分析、原子团分析、金属元素、A
s、卤素和水分等测定的仪器。

(7)材料试验仪器类：如，用于气氛、、气体、金属和矿物、矿物油、建材、水质等测量的仪器。

(8)食品、、生物分析仪器类：如，用于食品分析、血液分析、微生物培养、显微镜附件、和试验、尿化
验等的分析仪器。

 



玻璃试管玻璃制品

玻璃制品广泛用于建筑、日用、、化学、家居、电子、仪表、核工程等领域。

玻璃制品是采用玻璃为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。玻璃是一种较为透明的固体物
质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料

 

试管，化学实验室常用的仪器，用作于少量试剂的反应容器，在常温或加热时（加热之前应该预热，玻
璃制品，不然试管容裂。）使用。试管分普通试管、具支试管、离心试管等多种。普通试管的规格以外
径（mm）×长度（mm）表示，如15×150、18×180、20×200等

目前，国内一般将化学分析实验室中常用的玻璃仪器按它们的用途和结构特征，分为以下8类：(1)烧器
类是指那些能直接或间接地进行加热的玻璃仪器：如，玻璃制品厂家，烧杯、烧瓶、试管、锥形瓶、碘
量瓶、蒸发器、曲颈甑等。

(2)量器类是指用于准确测量或粗略量取液体容积的玻璃仪器：如，量杯、量筒、容量瓶、滴定管、移液
管等。

(3)瓶类是指用于存放固体或液体化学药品、化学试剂、水样等的容器：如，试剂瓶、广口瓶、细口瓶、
称量瓶、滴瓶、洗瓶等。

(4)管、棒类管、棒类玻璃仪器种类繁多，按其用途分：有冷凝管、分馏管、离心管、比色管、虹吸管、
连接管、调药棒、搅拌棒等。

(5)有关气体操作使用的仪器是指用于气体的发生、收集、贮存、处理、分析和测量等的玻璃仪器：如，
气体发生器、洗气瓶、气体干燥瓶、气体的收集和储存装置、气体处理装置和气体的分析、测量装置等
。

(6)加液器和过滤器类主要包括各种漏斗及与其配套使用的过滤器具：如，漏斗、分液漏斗、布氏漏斗、
砂芯漏斗、抽滤瓶等。

(7)标准磨口玻璃仪器类：是指那些具有磨口和磨塞的单元组合式玻璃仪器。上述各种玻璃仪器根据不同
的应用场合，可以具有标准磨口，也可以具有非标准磨口。

(8)其他类是指除上述各种玻璃仪器之外的一些玻璃制器皿：如，酒精灯、干燥器、结晶皿、表面皿，研
钵，玻璃阀等。

玻璃制品厂家-丽华玻璃-玻璃制品由丹阳市丽华玻璃制品有限公司提供。丹阳市丽华玻璃制品有限公司
（www.dylihua.cn）是一家从事“玻璃制品,橡胶制品,金属制品,包装制品,五金配件,生产加工”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玻璃制品,橡胶
制品,金属制品,包装制品,五金配件,生产加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的
原则，使丽华玻璃在普通玻璃中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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