
静电接地片厂家 首鞍鹏龙 静电接地片

产品名称 静电接地片厂家 首鞍鹏龙 静电接地片

公司名称 天津首鞍鹏龙科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇兴旺里

联系电话  17632079185

产品详情

产品名称:法兰静电连按铜片法兰静电跨接铜排

     产品材质:紫铜，根据客户要求可以提供彼锌产品及黄铜与不锈钢产品。产品规格:
mm孔径厚度0.5-2mm11.5mm规格齐全，可定做。

     产品特点:产品质量好，外观漂亮，导通能力好，主要性价比高质量保证，静电接地片厂家，

     适用范围:矿山、石油、化工、煤矿、电子、采气等潜在火患的危险环境。是加油机，加油站，
油库等油管法兰的安装接地带，导通率好，有效导通防止静电和避雷，坚实耐用，抗腐蚀

产品说明：用于防止动力漏电和静电火花的产生，利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来，
将管道，设备接地，法兰一般都做防腐造成接触容易产生火花，为了防止事故发生进行法兰跨接。

高压接地线绝缘性能好、强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑；接地软铜线采用多股软铜线绞合而成
，并外覆柔软，不锈钢静电接地片，耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损、铜线
达到疲劳度测试需求、确保作业人员在操作中。

很多客户在面对如何安装法兰静电跨接的问题上表现出了为难，卡诺小编带大家了解下法兰静电跨接线



的安装方法。法兰静电跨接线的材质分多种，如紫铜跨接线和镀锡铜跨接线，304不锈钢跨接线和BVR黄
绿跨接线，静电接地片生产厂家，不管怎么制作，都少不了铜端头.那么要怎么安装比较方便呢，现在的
铜端头有插口型的也就是类似U型的，在安装的过程中法兰类似不用完全去掉，静电接地片，只要松开
点点把端头插进去在锁紧就OK了，这样安装就方便有快捷，效率自然也大大提升了许多。

静电接地片厂家-首鞍鹏龙(在线咨询)-静电接地片由天津首鞍鹏龙科技发展有限公司提供。天津首鞍鹏龙
科技发展有限公司（www.shouanpenglong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员
工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。首鞍鹏龙——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区大邱庄镇兴旺里，联系人：陈经理。
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