
静电接地片 （生产厂家） 静电接地片采购

产品名称 静电接地片 （生产厂家） 静电接地片采购

公司名称 天津首鞍鹏龙科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇兴旺里

联系电话  17632079185

产品详情

产品名称:法兰静电连按铜片法兰静电跨接铜排

     产品材质:紫铜，根据客户要求可以提供彼锌产品及黄铜与不锈钢产品。产品规格:
mm孔径厚度0.5-2mm11.5mm规格齐全，可定做。

     产品特点:产品质量好，外观漂亮，导通能力好，主要性价比高质量保证，

     适用范围:矿山、石油、化工、煤矿、电子、采气等潜在火患的危险环境。是加油机，加油站，
油库等油管法兰的安装接地带，导通率好，有效导通防止静电和避雷，静电接地片批发，坚实耐用，抗
腐蚀

法兰静电跨接铜线就是用于防静电接地的连接线，静电接地片，规格型号都可以视情况而定，跨接线分
为紫铜跨接线和镀锡铜跨接线，304不锈钢跨接线和BVR黄绿跨接线，静电接地片报价，这几种材质各有
特色。

TZX镀锡铜跨接线本身也是T2纯铜材质，不过镀锡铜表面镀了一层锡，颜色为银白色，起耐氧化作用的
，一般比裸铜表面耐氧化，延长使用寿命。

法兰跨接分为：法兰静电连接片和法兰静电跨接线两种；



法兰静电连接片一般由紫铜片制成，常规尺寸为127×27×（0.5~1）

法兰静电跨接线材质一般为紫铜线，以下规格本厂均可提供Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、

Φ20、Φ22、Φ24、Φ27~~~Φ40.

法兰静电连接线作用：降低两片法兰之间的电阻，需要使用法兰静电跨接片/线

注：静电积聚会产生静电火花，所以要把静电引到地下去。但是法兰连接往往由于垫片不通电、螺栓会
生锈，而引起两法兰导电不好，静电接地片采购，所以就要用跨接保证静电流掉！

适用范围：矿山、石油、化工、煤矿、电子、采气等潜在火患和的危险环境。 是

加油机，加油站，油库等油管法兰的安装接地带，导通率好，有效导通防止静电和避雷

，坚实耐用，抗腐蚀 ！

用途及好处：

1.产品质量好，外观漂亮，导通能力好，性价比高 质量保证，欢迎咨询洽谈

2.纯铜制造 专业 安全 实物拍摄

全新店铺！质量保证，服务！真正的生产厂家，全网价格最公道！放心买，放心

用。

法兰连接线分为：法兰静电连接片和法兰静电跨接线两种；

法兰静电连接片一般由紫铜片制成，常规尺寸可按要求定制。

法兰静电跨接线材质一般为紫铜线，镀锡铜线，不锈钢线，以下孔径规格本厂均可提供

φ4.φ6.φ8.φ10.φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ24、φ26~φ28~φ30.此产品需预定发货

静电接地片-（生产厂家）-静电接地片采购由天津首鞍鹏龙科技发展有限公司提供。“冷轧板 镀锌板
冷轧45# 65MN”就选天津首鞍鹏龙科技发展有限公司（www.shouanpenglong.com），公司位于：天津市
静海区大邱庄镇兴旺里，多年来，首鞍鹏龙坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。首鞍鹏龙期待成为您的长期合作伙伴！
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