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产品名称 机用硅胶滚轮 扬州硅胶滚轮 星梦防静电

公司名称 东莞市星梦防静电制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇石潭埔江源大道34号

联系电话 13688906442 13688906442

产品详情

生产订做?硅胶可清洗粘尘滚轮多种|机用粘尘滚轮

生产订做硅胶可清洗粘尘滚轮多种|机用粘尘滚轮

矽胶滚轮，又名：硅胶滚轮，清洁滚轮，粘尘滚轮，除尘滚轮，硅胶辊，粘尘辊，PCB机用硅胶滚轮，
可清洗滚轮等。是由矽胶与关键性原料反应成型，具有自粘性的除尘产品。

矽胶滚轮的性能：矽胶滚轮是利用静电除尘法粘除PCB表面的灰尘，手柄采用橡胶制造，轻便，清洁机
硅胶滚轮，耐用。矽胶滚轮材质为硅胶，防潮湿耐磨损，机用硅胶滚轮，表面光滑，扬州硅胶滚轮，粘
性适中，体积轻巧，颗粒度低于2um.产品可有效粘附毛发、皮屑、尘埃等杂质，高弹性，电子性能良好
，抗静电，不易老化，不掉屑，防潮防湿耐摩擦，无锈无污染，能快速清除各种电子产品生产过程中所
产生的微小颗粒、杂质、纤维、铜屑、尘埃等，从而提高电子产品的成品率。有高、中、低不同粘度和
不同尺寸，可以提供各种需求不同的客户。产品适用于PCB，LCD，无尘室及电子行业。配合粘尘纸本
循环使用，可保证胶轮的自粘性长期有效。

东莞市星梦防静电制品有限公司

地址：东莞市塘厦镇石潭埔江源大道34号

联系人：刘先生
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矽胶粘尘滚轮使用说明及注意事项

一、 使用方法:



正确使用方法：使用矽胶滚轮时，请采用向后退滚动的方法。（特别是清洁凸凹不平的产品，如PCB板
）

这样可以延长矽胶的使用寿命，而且可以使支架不容易变形和防止螺丝松动。

清洗矽胶：请用无水酒精擦拭，擦干或风枪吹干。

每使用5000次左右，如粘度明显下降，请注意，此现象属胶轮被污染所致，作如下处理，及时使用无水
酒精清洁干净，置于烘箱内，在50℃温度下，烘烤30分钟，粘度回升，按此方法使用，我司的矽胶轮的
使用寿命在6万次以上，如条件不具备，用酒精清洁干净后，用干净的包装膜包好，放置48小时，粘度也
有回升。

东莞市星梦防静电制品有限公司

联系人：刘先生

地址：东莞市塘厦镇石潭埔江源大道34号

板面除尘机用粘尘滚轮，粘尘纸卷，粘尘胶辊。

东莞市星梦防静电制品有限公司专业生产和销售：机用粘尘滚筒，粘尘胶辊（与材料接触），机用粘尘
纸卷，PP粘尘滚筒，PE机用粘尘滚筒，免刀粘尘纸卷等，吸塑盒除尘机专用粘尘滚筒。

    薄膜板面除尘机，专用于各类薄膜、胶片、片/板材、玻璃的双面清洁、除尘、消除静电、内置
粘尘纸自动分离。抽屉式装纸方式，切割或更换更方便、并可联线生产。装有传动轮组，自动进板，自
动退板。进板和退板传送带有多种传送模式选择。超强除静电和除尘能力，不易折角、卷板，不划伤板
面.技术参数：型 号：WM-L650RT电 源：AC 110V/220V 单相50/Hz除尘滚轮（mm）：￠37 X 450 X
4支可清洗集尘滚轮：￠60 X 450 X 2支清洁方式：双面清洁、双向集尘滚轮黏度：（除尘轮 中粘）
（集尘轮 高粘）

机用硅胶滚轮-扬州硅胶滚轮-星梦防静电由东莞市星梦防静电制品有限公司提供。东莞市星梦防静电制
品有限公司（www.mxesd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星梦防静电—
—您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇石潭埔江源大道34号，联系人：刘先生13688906442。
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