
畜牧风机用途 陕西畜牧风机 青州民威机械厂

产品名称 畜牧风机用途 陕西畜牧风机 青州民威机械厂

公司名称 青州民威机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州经济开发区巴黎路东段

联系电话  13606470236

产品详情

负压风机适用范围

A、适用于高温或有异味的车间：如热处置厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂
、各种化工厂。

B、适用于劳动密集型公司：如服装厂，各类装配车间，网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。

D、格外适用于需求降温又需求必定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编
厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

E、适用于仓储物流范畴

负压风机分为离心式和轴流式，那它们两者之间又怎样的区别呢?

1、离心负压风机改变了风管内介质的流向，而轴流负压风机不改变风管内介质的流向；

2、离心负压风机安装较复杂；

3、离心负压风机电机与风机一般是通过轴连接的，畜牧风机销售，轴流负压风机电机一般在风机内；

4、离心负压风机常安装在空调机组进、出口处，畜牧风机用途，锅炉鼓、引风机，等等。轴流负压风机
常安装在风管当中、或风管出口前端。

此外还有斜流(混流)风机，风压系数比轴流风机高，流量系数比离心风机大。添补了轴流风机和离心风



机之间的空白。同时具备简单方便的特点。

从传动方式上分

1、皮带式玻璃钢负压风机：皮带式转速在370-450转/分钟，采用六极或四极铝壳马达防护等级IP55
F级绝缘，转速低的产品噪音相对要低。

2、直结式玻璃钢负压风机：直接式马达主要有12极440转/分钟、10极560转/分钟、8极720转/分钟三种，
畜牧风机生产厂家，12极马达使用多，转速高的风机噪音大。

从风叶的材质上分

1、铝合金风叶负压风机：风叶采用铝合金材质制造，有3叶，6叶。

2、工程塑料风叶负压风机：风叶采用工程塑料材料制造，陕西畜牧风机，有6叶，7叶，9叶。

3、玻璃钢风叶负压风机：风叶采用玻璃钢材料制造，有3叶，6叶。

畜牧风机用途-陕西畜牧风机-青州民威机械厂由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司（w
ww.qingzhouwenkong.com）是山东 潍坊 ,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青州民威机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创青州民威机械更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

