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产品详情

特级防火卷帘门运用时的注意事项

一、操作运用防火卷帘门的人是把握恰当电工和机械修理管理技术的专业人才和专用人员。

第二，运用卷帘门的时分最少要坚持一人重视这卷帘门的操作。一方面保证操作到位，另一方面是为了
进行人员整理，防止卷帘门运用磕碰伤害到人。

第三，特级防火卷帘门的装置厂家运用请求不不能与水管衔接，丽水防火卷闸门安装多少钱，不能随意
改装和拆开。第四，运用过程中要注意做好平时的修理保养作业，坚持卷帘门的有序运用，正常运转。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。
公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内
较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要
可来电咨询！



防火卷帘门作用

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制
箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不
便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建
筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，特级防火卷闸门安装多少钱，使防
火分隔得到了广大的应用。

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施，快速防火卷闸门安装多少钱，防火门除具备普通门
的作用外，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，广泛应用于高层建筑、大型商
场等人员密集的场合。

防火卷帘门选购要点

选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:

一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在
内的各项判定条件判定;

二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定
和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102－93）的要求，只以距背火面一定距离的辐射热强
度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防
火卷帘，所得耐火极限数据，电动防火卷闸门安装多少钱，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的
隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和特级防
火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;
而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区
分隔的要求。

由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立
的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘



耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘
的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

正泰防火设备价格实惠-丽水防火卷闸门安装多少钱由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火
设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）在防火设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，正泰防火设备一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周女士。
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