
优质供应各种规格 荷兰网及其立柱

产品名称 优质供应各种规格 荷兰网及其立柱

公司名称 锡山区东北塘环航五金经销处

价格 10.00/平方米

规格参数 用途:市政园林防护网
规格:1米*30米
表面处理:浸塑

公司地址 中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市新312国道145公
里处汇坚国际五金机电城1003号

联系电话 86 0510 68939876 13405760909

产品详情

用途 市政园林防护网 规格 1米*30米
表面处理 浸塑 长度 30000（cm）
适用范围 工业、农业、市政、交通

等行业的围栏、装饰、防
护

高度 1500-2500（cm）

类型 浸塑护栏网 材质 低碳钢丝

荷兰网又称为：pvc涂塑荷兰网制造工序:荷兰网是将低碳钢丝焊后进行涂塑处理,也可单独电镀、热镀及
涂塑。

荷兰网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。

材质： 低碳钢丝、铝镁合金丝。 编制方法：[3]选用优质铁丝焊接而成，将pvc或pe、pp粉末经过硫化处
理涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等。 制造工序：
钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。 规格： 1.网宽：0.5m-2.5m；
2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。 3.孔径：50*50 50*100(mm)。 

优点： 美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。 用途：
应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护。材质：

低碳钢丝、铝镁合金丝。

编制方法：



[3]选用优质铁丝焊接而成，将pvc或pe、pp粉末经过硫化处理涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色
泽光亮等。

制造工序：

钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

规格：

1.网宽：0.5m-2.5m；

2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

3.孔径：50*50 50*100(mm)。

优点：

美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

用途：

应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护。
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