
莆田医疗污水处理设备技术

产品名称 莆田医疗污水处理设备技术

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

莆田医疗污水处理设备技术公司生产的一体化设备采用碳钢结构、设备内外防腐（环氧树脂防腐材料）
处理，本一体化设备使用寿命长达20年以上，设备可以埋在地下，节约空间，不许专人值守，降低了人
工成本，设备地上可做绿化，美观实用。我公司研制HY-YL一体化医疗污水处理设备采用世界上先进的
生物处理工艺：生物接触氧化法+二氧化氯发生器消毒的工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N一身，是目
前最高效的污水处理设备。

处理后的污水到达《GB18466-2005》国家医疗机构污水排放标准。医院污水来源及成分复杂，危害性大
。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。污水中含有
大量的病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 如果含有病原微生
物的医院污水，不经过消毒处理排放进入城市下水管道或环境水体，往往会造成水体的污染，引发各种
疾病及传染病，严重危害人们的身体健康。

莆田医疗污水处理设备技术医院废水处理原则全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程
进行控制。减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离
，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排
入下水道。就地处理原则。

为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。分类指导原则。根据医院性质、规模
、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合
性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督
管理等方面提高应对突发性事件的能力。生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程
中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

莆田医疗污水处理设备技术现场的监控室，生态环境部固管中心副研究员薛军博士和垃圾焚烧厂的技术
人员还在热烈的讨论着。“我工作了这么多年，还是第一次看到这种真心脚踏实地帮助企业解决实际问
题的检查，真是感触很深，这种帮扶形式非常好！我们企业太需要了！”某垃圾焚烧厂负责人佩服的说



到。这是生态环境执法局开展垃圾焚烧专项整治专家精准帮扶举措以来经常见到的一幕。
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