
BentaxCloud 班泰克斯高能离子空气处理器

产品名称 BentaxCloud 班泰克斯高能离子空气处理器

公司名称 北京超英智科技发展有限公司

价格 1400.00/台

规格参数 品牌:瑞士Bentax
型号:IOZ-30
机型:立式

公司地址 北京市大兴区旧宫镇旧忠路10号院10号楼1706室

联系电话  13301209921

产品详情

品牌 瑞士Bentax 型号 IOZ-30
机型 立式 适用面积 25--40（㎡）
净化率 95（％） 负离子浓度 153×102（开机十分钟）

已经达到田野高山环境中
的负氧离子数量（个/cm
）

输入功率 1.5瓦（W） 电源频率 50（Hz）
重量 390g（kg） 外形尺寸 高220mm

直径：140mm（mm）

产品描述

 在今天的欧洲，几乎所有的医院，商店，写字楼，机场，食品加工厂，化工厂，机车和船舶都应用了b
entax技术的空气净化系统；在从苏黎世飞往纽约的班机上由于使用了这项技术，从而使乘机产生的红眼
等综合征减少了８０％。

bentax技术已在国内很多污水处理厂、垃圾处理厂、化工厂等工业领域以及写字楼、医院、酒店等公共
场所应用。prefix = o

产品优势

(1)净化更彻底、更干净，没有二次污染

目前市场上的空气净化器，基本上都是采用吸附、过滤的技术，不及时清理其吸附的水份和细菌会迅速
、大量地繁殖，即而又被传播到居室的空气中，造成更严重的污染。bantax� cloud不同于任何一种净化



方式，它可以彻底消除有害气体并破坏病菌的生存环境，从根本上主动消除污染源，不会形成二次污染
。

(2)免清洗，免维护

普通净化器由于内存过滤罐、过滤网、活性炭，需要经常清洗及定期更换，bentax�
cloud将使您免除这些麻烦。

(3)节能静音

bentax� cloud使用12伏超低电压,功率为1.5瓦，年耗电量仅为5度。声噪仅21db，不会影响睡眠。

bentax cloud产品功效

产品功能

1、有效抵御甲型流感。因为：bantax� cloud不同于任何一种净化方式，它可以彻底消除有害气体并破坏
病菌的生存环境，从根本上主动消除污染源，不会形成二次污染。可以有效地杀灭病毒、细菌、霉菌、
真菌、尘螨、花粉等致病源及过敏源。

2、清除甲醛、tvoc等有害气体

3、消除烟臭味、卫生间臭味、鱼腥味、厨房异味、垃圾臭味以及污浊空气中的各种异味

4、提供清新空气、防止楼宇综合症、有效缓解哮喘症状

5、对食物（鱼、肉、香肠、奶酪、沙拉、蔬菜、水果等）具有保鲜作用

6、提高居室含氧量，促进睡眠

bentax cloud工作原理

传统离子净化器工作原理是尖端放电。空气中的氧分子是通过独立的单元,一个个微小单位实施尖端放电
。这种放电方式在工作的同时会产生出臭氧集成串。另外,由于高强度的放电（10,000伏以上）集中在尖
端,动力消耗很高,并且放电单元的尖端将会被快速的耗尽并需要更换。

在电场作用下，bentax产生大量的小离子群，小离子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。

正氧离子：

（1）正氧离子具有很强的活性，能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,并打开有机物挥
发性气体的化学链，经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水.

（2）正氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，使细菌和孢子失去活性，就不能再繁殖了，从而降低了室内细



菌浓度。

负氧离子:

负氧离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而清除空气中悬浮胶体（气溶胶
）达到净化空气的目的。最终的效果是使室内空气变得象雨后森林般的纯净。

bentax cloud产品参数

【品名】bentax� cloud班泰克斯高能离子空气处理器

【型号】ioz-30

【重量】390g

【尺寸】高220mm直径：140mm

【功率】1.5瓦

【颜色】白、黄、灰、绿、紫

【适用面积】30平方米

【产地】瑞士

【适用范围】75立方米空间,具体面积按平方计算可适用25--40㎡（取决于房高）；

【离子管使用寿命】3万小时左右（3年左右）

权威部门的检测报告（经过国家室内环境监测中心、国家环保检测中心检测）

（1）甲醛：tvoc细菌总挥发性有机化合物）袪除率95%以上

（2）细菌总袪除率（开机4小时）已达到90%以上

（3）臭氧<0.04毫克/立方米、参数国家标准0.16mg/立方米

（4）负离子浓度＞153×102（开机十分钟）已经达到田野高山环境中的负氧离子数量

相关问答

（1）bentax技术与传统尖端放电技术有什么区别？



普通的离子净化器：大多的离子净化器工作原理是利用尖端放电。这种放电方式存在的问题是，在工作
的同时会产生有害的臭氧集成串。另外，由于高程度的放电（10,000伏以上）集中在放电尖端，能量消耗
很高，并且放电的尖端将会很快被耗尽并要更换。

 

bentax�系统：bentax�不是通常的尖端放电技术，bentax�采用的是通过离子管产生的一种被称做‘花
冠’的电晕放电技术。bentax �系统使正、负活性氧离子的数量都具有可测量和可控制性。使用ionic ben
tax�从始至终都会有很好的感觉，它可以消除掉已经存在于你的生存环境中过量的有害的臭氧，这就是
bentax的独道和创举，它将给你带来一个良好的环境，拥有了它，无论你在哪里都可以享受到清新，高
山和原始森林一样新鲜的空气。

（2）bentax与其他空气净化技术有什么区别？

目前市场上的空气净化器，基本上都是采用吸附、过滤的技术，这一技术不仅对细菌和病毒起不到杀灭
作用，而且在工作的时会将大量细菌、病毒连同空气中的水份一起吸进过滤罐中致使这些病菌在其中迅
速、大量的繁殖，继而又被传播到居室的空气中，造成更严重的污染。benta班泰克斯采采用花冠放电技
术彻底分解、杀灭有害气体和病菌，大大提高了净化效率，没有二次污染

（3）bentax的臭氧释放量有多少？

普通的离子净化器会产生较多的臭氧，bentax�班泰克斯由于采用了花冠放电技术，臭氧释放量仅为0.04
毫克立方米,大大低于国家标准(0.16毫克立方米),对呼吸系统无刺激。

（4）与同类型产品相比有什么区别？
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